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THERMOTRANSFERFOLIE  
Exklusiv für cab Drucker entwickelt
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	Ausgezeichnete Druckqualität
	Hohe Druckgeschwindigkeit
	Hohe Vielseitigkeit

WACHS/HARZ-TRANSFERFOLIE
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	REACH/SVHC  1907/2006/EC

	Kontakt mit Lebensmittel  1935/2004/EC

	RoHS2 Richtlinie  2011/65/EU

	California Proposition 65

	Halogeneinschränkungen

ZERTIFIZIERUNGEN

QR-Code 
scannen für weitere Informationen

cab.de/ttr

Macbeth D19C (Optische Dichte durch Reflexion) 

s

TECHNISCHE DATEN

SCHWÄRZUNG 

KOMPATIBILITÄT DER ETIKETTEN

WISCHFESTIGKEIT

 DRUCKGESCHWINDIGKEIT

HITZEBESTÄNDIGKEIT

 DRUCKKOPFENERGIE

LÖSEMITTELBESTÄNDIGKEIT

90° BARCODE SCHÄRFE

Niedrig

Wachs             Wachs-Harz                Harz

Wachs             Wachs-Harz                Harz

Vellum-Papier

Gestrichene Papiere 

Glänzend gestrichen Mittel Hoch


