
Funktion
Die externe RS422/RS485-Schnittstelle dient zum Anschluss 
von A+- und MACH4-Druckern an die industriellen seriellen 
Schnittstellen RS422 bzw. RS485.
Die RS422 dient vorrangig zur Kommunikation über große 
Entfernungen. Mit der RS485 ist eine Vernetzung bis zu 26 
Geräten möglich.

! Für den Betrieb der RS422/RS485-Schnittstelle ist 
mindestens die Version 3.03 der Drucker-Firmware 
erforderlich !

Technische Daten
RS422 : Baudrate  1.200 - 230.400 Baud
 Protokoll  XON/XOFF, ---
 Datenbits  8 Bit
RS485 : Baudrate  1.200 - 230.400 Baud
 Netzwerkadresse A ... Z
 Datenbits  8 Bit

Montage
 ► Kontaktieren Sie die RS422/RS485-Schnittstelle (1) mit 
dem Mini-USB-Kabel (2) an einer USB-Master-Schnittstelle 
(3) des Druckers. 

 ► Verbinden Sie die 25-polige Buchse der RS422/RS485-
Schnittstelle (1) über ein geeignetes Kabel mit der entspre-
chenden Schnittstelle des Computers. 

Inbetriebnahme
Nach dem Einschalten des Druckers erkennt der Computer
das neu installierte Gerät und fordert Sie zur Installation des 
Druckertreibers auf. 

 ► Falls Sie mit CABLABEL arbeiten wollen, ist die Installation 
des Druckertreibers nicht zwingend notwendig, da  
CABLABEL über eigene Treiber verfügt.
 ► Ansonsten installieren Sie den Druckertreiber. Benutzen 
Sie dazu die im Lieferumfang des Druckers enthaltene 
"Printer Accessories CD" oder laden Sie den Treiber von 
der cab-Homepage www.cab.de.

Setup
 ► Konfigurieren Sie die Schnittstelle unter Einstellungen 
> Schnittstellen > RS-422/485 passend zu den 
Einstellungen Ihres Computers.

Die allgemeine Beschreibung für die Setup-Einstellungen 
finden Sie in der Konfigurationsanleitung des Druckers.
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1– RS422/RS485-Schnittstelle
2– Mini-USB-Kabel
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  Einstellungen

  Schnittstellen

Parameter Bedeutung Auswahl
RS-422/485

Schnittstelle Auswahl des Schnitt-
stellentyps
Default : RS422

RS422
RS485

Baudrate Geschwindigkeit der 
Datenübertragung
Default : 57.600

1.200
...
230.400

Protokoll Übertragungsprotokoll
(nur RS422)
Default : XON/XOFF

XON/
XOFF
---

Netzwerkadr. Adresse im RS485-
Netzwerk (nur RS485)
Default : A

A ... Z



Belegung der 25-poligen Buchse
Pin Bezeichnung Funktion
1 CG Protective Ground
7 GND Logic Ground
9 TDATA+ Transmit Data +

10 TDATA- Transmit Data -
13 GND Logic Ground
18 RDATA+ Receive Data +
19 RDATA- Receive Data -

Schnittstellenkabel
Für die Ansteuerung des Druckers über die RS422- oder 
RS485-Schnittstelle werden nur die Signale TDATA+, TDATA-, 
RDATA+ und RDATA- benötigt.

 ► Informieren Sie sich bitte beim Hersteller Ihres Computer 
über die Signalbelegung der Computerschnittstellen und 
nutzen Sie der obige Tabelle zur Herstellung eines geeig-
neten Kabels. 
 ► Verbinden Sie in den Steckverbindern des Kabels die 
Anschlüsse von TDATA+ und RDATA+ sowie TDATA- und 
RDATA-. 
 ► Bei sehr langen Übertragungsstrecken empfiehlt es sich, 
die Leitungen zu terminieren.
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Pin 25Pin 13
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