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Projektbenennung
Projektnummer
 Projektnummer wird vom Projektcontrolling vergeben 
Kunde/Kundennummer
Ansprechpartner
Telefon
Straße
PLZ / Ort
E-Mail
Automotiv
Bauwesen
Chemie, Rohstoffe, Kunststoff
Dienstleistung und Handwerk
Elektroindustrie (Elektronik-/Elektrotechnik)
Energie
Groß- und Einzelhandel
Holzverarbeitung
Konsumgüter
Lager-Logistik
Lebensmittel
Luft- und Raumfahrt
Maschinen- und Anlagenbau
Metallverarbeitung
Pharma, Medizintechnik und Labor
Öffentlicher Sektor/Verwaltung
Textil
Branche
Ausstellungsdatum
Fachberater
nein
nein
ja, nur Etikett
ja, Etikett + mech. Komponenten
Projekt
Anforderungsprofil an Vertrieb Etiketten
Anforderungsprofil an Projektmanagement
Daten zum Etikett siehe Checkliste (n)-Nr.:
Kundenfreigabe
Unterschrift
Datum
Heiko Weber  (h.weber@cab.de)
Heiko Weber  (h.weber@cab.de)
Nils Richter  (n.richter@cab.de)
Projektleiter
 Wird von cab ausgewählt 
genehmigt
Unterschrift
Datum
Zieltermin
Projektmanagement
Ausstellungsdatum
Fachberater
Heiko Weber
Heiko Weber
Nils Richter
Machbarkeit Vorserie
nicht machbar
 Wird von cab ausgewählt 
MBK = OK
 Wird von cab ausgewählt 
Unterschrift
Datum
Änderungshistorie
Rev.
Datum
Beschreibung der Änderung
Bearbeitet von
Einsatzgebiet
Drucker
Lage
dpi
n/a
AXON 1.1
AXON 1.2
AXON 2
EOS 1
EOS 2
EOS 4
EOS 5
HERMES Q2
HERMES Q4
HERMES Q4.3
HERMES Q6
HERMES Q6.3
Hermes C
HS/VS60
HS/VS120
HS/VS180
IXOR 124
IXOR 186
IXOR 248
IXOR 310
Label Marker
MACH1
MACH2
MACH4S
MACH4.3S
PXQ4
PXQ4.3
PXQ6
SQUIX 2
SQUIX 4
SQUIX 4.3
SQUIX 4T
SQUIX 6
SQUIX 8
XC Q4
XC Q6.3
XD Q4
XD Q4
Drucksystem
n/a
L
M
R
n/a
/200 dpi
/300 dpi
/600 dpi
-2
-3
Neuerwerb
vorhanden
n/a
Produkt
Verpackung
unbekannt
Zielprodukt
Finale Einsatztemperatur Zielprodukt 
Einsatztemperatur
von
°C bis
 °C
n/a
eben
konkav
konvex
Oberflächenform
 Radius der konvexen/konkaven Form 
n/a
Kunststoff
Metall
Holz
Glas
Karton
Untergrund
n/a
glatt
rau
Oberfläche
Temperatur während der Applikation
Oberfläche
von
°C bis
 °C
Umgebung
von
°C bis
 °C
Spenden
ja
nein
bitte wählen
mit Saugband
mit Stempel mit Gleitfolie
mit Formstempel
als Fahne
mit Blasstempel
mit Blasbox
von Hand abnehmen
Schneiden
ja
nein
Material/Eigenschaften
n/a
Acrylat
Karton
Laminat
Papier
Polyamid
Polyester
Polyester VOID
Polyethylen
Polyimid
Polyolefin
Polypropylen
Polyurethan
PVC
Sondermaterial
Synth. Papier
Thermopapier
Etikett
Typ
n/a
permanent
ablösbar
ohne
Kleber
Typ
n/a
mitgeliefert (Standard)
Verschieben (orig. Träger)
Versetzen (neuer Träger)
ohne
Trägerband
Typ
Abreißbar
ja
nein
Laminat
ja
nein
Typ
Qualität
Standard
Maximal Prozesssicher
Maximal Prozesssicher durch optimierte Fertigungstechniken
Bei Standardfertigung lassen sich Qualitätsschwankungen nicht ausschließen. Option: Maximal prozesssichere Qualität
UHF RFID Spezifikation
Inlay
bekannt
unbekannt
Hersteller und Artikelbezeichnung angeben
On-Metal
ja
nein
unbekannt
Europa (ETSI)
USA + Asien (FCC)
weltweit
Einsatzort (Frequenzbereich)
Gewünschte Lesereichweite
Welcher Reader wird verwendet?
Beschreibung der Anwendung
Auf welches Substrat wird der Transponder appliziert?
zum Beispiel: enthält das Substrat eine Flüssigkeiten oder besitzt es eine metallische Oberfläche?
TAG Chip
bekannt
unbekannt
Hersteller und Artikelbezeichnung angeben
EPC Speichergröße (Beispiel: 128 bit)
User Memory Speichergröße (Beispiel: 128 bit)
Weitere Anforderungen
bitte wählen
Einzeletiketten auf Rolle (Standard)
Endlosrolle
Leporello
Klassifizierung
bitte wählen
rechteckig
rund
Freiform
Form
Blanko
Blanko
Logo / Grafik
vollflächig eingefärbt
Vordruck
Anzahl der Farben
Farbton
bitte wählen
CMYK
Pantone
HKS
Farbsystem
ohne
ohne
nur Etikett
nur Trägermaterial
Etikett + Trägermaterial
Perforation horizontal
ohne
ohne
nur Etikett
nur Trägermaterial
Etikett + Trägermaterial
Perforation vertikal
ohne
ohne
nur Etikett
nur Trägermaterial
Etikett + Trägermaterial
Schnitt horizontal
ohne
ohne
nur Etikett
nur Trägermaterial
Etikett + Trägermaterial
Schnitt vertikal
Definition Etikett
Laufrichtung
ohne
ohne
Steuerbalken
Stanzmarke
Steuerbalken/Stanzmarke
Position
rechts
links
zentriert
Vorspann
Nachspann
Anzahl der Bahnen
Abstand horizontal
mm bis
mm bis
mm bis
mm bis
mm bis
Etikettenrolle
fest
lose
Wickelkraft
innengewickelt
außengewickelt
n/a
Kunststoff
Karton
Kern-Material
Anfragemenge
Menge 1
Menge 2
Menge 3
Menge 4
Menge 5
Menge 6
Etiketten
Etiketten
Etiketten
Etiketten
Etiketten
Etiketten
Zusätzliche Informationen
Transferfolie mit anbieten?
ja
nein
Wenn ja, Artikelnummer oder Typ angeben
Mitgeltende Unterlagen
Mitgeltende Unterlagen sind alle weiteren Dokumente, die Anforderrungen an das Entwicklungsergebnis beschreiben und berücksichtigt werden müssen.
Dies können zum Beispiel Zeichnungen, Lastenhefte oder Normen des Kunden sein.
Nr.
Bezeichnung/Datei
Stand
Verantwortlich
Zeichnung
Lastenheft
Musteretiketten
???
Bemerkung (Geforderte Toleranzen, Beständigkeit, Verwendung im Innen-/Außenbereich, . . .)
Dokumentationen und Vorabmuster
Bemusterungsprozess PPAP (AIAG): 9999941
RoHS-Konformitätserklärung
REACH-Konformitätserklärung
UL MH-Zertifizierung
-  Falls bereits vorhanden kostenfrei		-  Eine neue UL-Zertifizierung kostet je nach Aufwand zwischen 6.000,00 Euro und 8.000,00 Euro	   und ist grundsätzlich ergebnisoffen.
ISEGA Zertifikat
IMDS-Eintrag: DL90010
-  Kosten 150,00 Euro	-  Wir bitten den Hersteller des Materials, den IMDS Eintrag für das Ausgangsmaterial an Sie zu senden.		-   Hierzu benötigen wir Ihre Daten.
Ihre IMDS-ID
Ihre Artikelnummer
Ihre Artikelbezeichnung
IMDS Typ
Teil
Halbzeug
cab-Messbericht
-  Kosten des Messberichts 150,00 Euro als Alternative zu PPAP		-  Der Messbericht muss zusammen mit dem Auftrag mitbestellt werden.	-  Die Muster der nächsten Lieferung werden mit unserer technischen Zeichnung verglichen und 			   die Ergebnisse in Form eines „Soll-Ist-Vergleichs“ der wichtigsten Längenmaße dokumentiert.			-  Die Messberichte enthalten keine Materialprüfungen, Maschinen- oder Prozessfähigkeitsnachweise,	   Zuverlässigkeitstest, IMDS-Einträge, Informationen über das Klebeverhalten, Bedruckbarkeitstest	   oder sonstige Aussagen zu Verwendung.
Laborbericht
-  Werden beim Rohmateriallieferanten angefragt und sind in der Regel kostenpflichtig je nach Aufwand.	-  Tests und Laborberichte sind grundsätzlich ergebnisoffen.
Muster
-  Die Bereitstellung von fertigkonfektionierten Mustern ist aus produktionstechnischen Gründen nur im Rahmen der	   produktionstechnischen Mindestabnahmemenge möglich.												   Die Etiketten müssen mit einer Rotationsstanze in mehreren Bahnen und als ganze Rollen unter Serienbedingungen	   gefertigt werden, da diese technisch und funktional den späteren Serienetiketten entsprechen müssen.						   Die technisch bedingte Mindestmenge kann somit nicht unterschritten werden.-  Nicht konfektioniertes Mustermaterial (Endlosware) ist i.d.R. kostenfrei erhältlich   (je nach Aufwand und Lieferant)
Sonstige geforderten Dokumente
Vertrieb
0
0
English
deutsch
franz
1
0
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