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电子磅秤应用 
 
cab 条码机（包含 A 系列、A+系列与 Mach4 系列条码机）具有 RS232 接

口，故可直接与具有 RS232 接口的电子磅秤机连结，利用 cab 条码机专用

的程序语言编写标签档案，并将档案储存于 CF 卡或条码机内部记忆体

（IFFS），即可以单机操作方式将电子磅秤机所秤重的数据直接传输到条码

机打印，不需再透过电脑做数据转换的动作； 
 
准备物品： 

1. cab 条码机，韧体版本为 3.10 或更新版本，韧体可在此网页下载： 
http://www.cabgmbh.com/englisch/index.cfm?fuseaction=kennzeichnu
ng&rubrik=support&id=489 

2. CF 卡及 CF 卡读卡机(card reader) 
3. 具有 RS232 接口的电子磅秤机 
4. RS232 跳线连接线 
5. 标签纸宽至少 70mm 的连续纸 
6. 碳带宽度至少 75mm 
7. 标签范例档，可在此下载： 

http://www.cabasia.net/example/eScaleE1.lbl 
8. USB 键盘 

 
操作步骤： 

1. 设定电子磅秤机的传输速率，例如 9600； 
2. 设定 cab 条码机的传输速率与电子磅秤机的传输速率相同，例如 9600； 
3. 以 RS232 跳线连接线将电子磅秤机与 cab 条码机连结； 
4. 确认 CF 卡已经在 cab 条码机上做过格式化，具有 fonts, images, labels, 

misc 四个目录；如 CF 卡尚未在 cab 条码机上做过格式化，则可到条码

机的此选项做格式化动作：记忆卡 格式化记忆卡 
5. 将 CF 卡插上读卡机，并将读卡机插上电脑； 
6. 将 eScaleE1.lbl 这标签档案储存在 CF 卡里的 labels 目录； 
7. 将 CF 卡插到条码机上，同时也将 USB 键盘接上条码机； 
8. 在条码机上执行： 

记忆卡 从记忆卡打印标签 选择 ”ESCALEE1” 档案执行 
9. 此时条码机 LCD 屏幕上会出现 “Weight:” 的提示符，表示条码机正在等

待 RS232 接口的数据输入； 
10. 将秤重物体放上电子磅秤机，由电子磅秤机秤重后对 RS232 接口输出重
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量数据，例如：326，则条码机 LCD 屏幕上也会显示 “326”（显示时间

约不到一秒），然后进入下一个提示符； 
11. 接着条码机之 LCD 屏幕上方会出现 “SN starts No:”、下方会出现 

“29509185” 数据，此部分为跳序号之设定，“SN starts No:”为提示要输

入跳序号的起始号，“29509185” 为预设之起始号，可使用 USB 键盘做

更改，确认后按 Enter 进入下一个提示符； 
12. 接着条码机之 LCD 屏幕上方会出现 “Product Model:”、下方会出现 

“A4+/300 printer” 数据，此部分为产品型号之设定，“Product Model:” 为
提示要输入产品型号，“A4+/300 printer” 为预设之产品型号，可使用

USB 键盘做更改； 
13. 确认产品型号（Product Model:）资料后，按 Enter 便会立刻打印两张标

签，然后 LCD 屏幕会再回到显示 “Weight:” 的提示符，并等待 RS232
接口输入数据的状态，此时若要取消打印，则可按着 cancel 键不放，直

到条码机回到连线模式； 
14. 标签范例说明如下： 

cab A4+/300 printer 
with RS232 INPUT function 

Product Model:  A4+/300 printer 
Product SN:   29509186 
Serial No:       EC070802123829 
Product Weight:  326 
Date and Time:  2007/8/2 12:38:29 

    与 
cab A4+/300 printer 
with RS232 INPUT function 

Product Model:  A4+/300 printer 
Product SN:   29509185 
Serial No:       EC070802123829 
Product Weight:  326 
Date and Time:  2007/8/2 12:38:29 

  其中 
Product Model 与 Product SN 后面的数据为刚刚输入的数据，其中

Product SN 后面的 29509185 会以累加一的方式递增跳序号；  
Product Weight 后面的 326 为电子磅秤机透过 RS232 接口输入的数

据； 
Date and Time后面的日期与时间是直接读取条码机当时的日期与时间

设定，会因不同打印时间而改变； 
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Serial No 则为自行设定的编码，主要以打印当时的日期与时间加上自

行设定的代号组成的内码； 
 

一般电子磅秤机对 RS232 接口输出为 ASCII 码，且结束码为 0D，故可直

接以 RS232 跳线对 cab 条码机做数据传输动作； 
如操作者欲以电脑连接 cab条码机模拟此操作模式，则需使用正常的RS232
连接线，而非使用 RS232 跳线！而从电脑透过软件对 RS232 接口传输数据

模式亦为 ASCII 码，例如要传 326g，则是转换成 ASCII 码的：”333236670D”
即可； 
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