
Dispensing Module

คู่มือการใช้งาน

A5104 / A5106



2 2คู่มือการใช้งาน 
คู่มือการดำาเนินการที่สำาหรับผลิตภัณฑ์ดังตูอไปนี้

Part.-Nr. คำาอธิบาย ชนิด
5949281 การจ่ายโมดูล A5104
5949265 การจ่ายโมดูล Module A5106

รู่นที่: 10/2013 - Art.-Nr. 9009504

ลิขสิทธิ ์
เอกสารฉบับน้ีรวมทัง้การแปลที่น้ีเป็นทรัพย์สินของcab Produkttechnik GmbH & Co. KG. 
การจำาลองแบบการแปลงทำาซ้ำาหรือเผยแพร่ของคู่มือทัง้หมดหรือบางส่วนด้วยความตัง้ใจอื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์เดิมต้องขออนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรก่อนหน้าน้ีโดยcab. 

บรรณาธิการ
เกี่ยวกับคำาถามหรือความคิดเห็นโปรดติดต่อcab Produkttechnik GmbH & Co. KG.

ความทันสมัย
เน่ืองจากการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์ของเราแตกต่างระหว่างเอกสารและผลิตภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้
กรุณาตรวจสอบ www.cab.de สำาหรับการปรับปรุงล่าสุด 

ข้อตกลงและเงื่อนไข
การส่งมอบและการแสดงที่ได้รับผลกระทบภายใต้เงื่อนไขทัว่ไปของการขายของcab. 

Germany
cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG
Postfach 1904 
D-76007 Karlsruhe 
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0 
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de 
info@cab.de

France
cab technologies s.a.r.l. 
F-67350 Niedermodern 
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr 
info.fr@cab.de

USA
cab Technology Inc. 
Tyngsboro MA, 01879 
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us 
info.us@cab.de

South Africa
cab Technology (Pty.) Ltd. 
2125 Randburg 
Phone +27 11-886-3580
www.cab.de/za 
info.za@cab.de

Asia 
cab Technology Co., Ltd. 

 
Junghe, Taipei, Taiwan 
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw 
info.asia@cab.de

China 
cab (Shanghai)Trading Co., Ltd. 

 
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn 
info.cn@cab.de

ตัวแทนในประเทศอื่น ๆ เมื่อร้องขอ



2 3สารบัญ

1	 แนะนำา ................................................................................................................................................................................................4
1.1 วิธีการใช้ .....................................................................................................................................................4
1.2 จุดประสงค์ของการใช้งาน .............................................................................................................................4
1.3 คำาแนะนำาในการใช้เพื่อความปลอดภัย ...........................................................................................................5
1.4  ความปลอดภัยของการทำาเครื่องหมาย ..........................................................................................................5

2	 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ .................................................................................................................................................................6
2.1 การทำางาน ...................................................................................................................................................6
2.2 ข้อมูลทางเทคนิค .........................................................................................................................................6
2.3 การใช้งานคร่าวๆของอุปกรณ์ ........................................................................................................................7

3	 การเริ่มต้นขึน้ ..................................................................................................................................................................................8
3.1 เน้ือหาของการจัดส่ง .....................................................................................................................................8
3.2 การติดตัง้ ....................................................................................................................................................8
3.2.1   การติดตัง้โมดูลจ่ายบนแผ่นฐาน ..................................................................................................................8
3.2.2   การติดตัง้โปรไฟล์ที่จะใช้ระบบบนสแตนด์ 1600 ..........................................................................................9
3.2.3   การติดตัง้เครื่องพิมพ์ .................................................................................................................................9
3.3 การโหลดวัสด ุ.................................................................................................................. 10

4	 	การปรับ .........................................................................................................................................................................................10



4 41	 แนะนำา

1.1	 วิธีการใช้
ข้อมูลที่สำาคัญและคำาแนะนำาในเอกสารฉบับน้ีกำาหนดไว้ดังต่อไปน้ี

อันตราย!
ให้ความสนใจของค่ณไปยังสิ่งที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอยูางยิ่งอันตรายที่กำาลังจะมาถึงส่ขภาพหรือชีวิตของค่ณ

!
คำาเตือน!
หมายถึงสถานการณ์ที่เป็นอันตรายที่อาจนำาไปสู่การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสด่

! ข้อควรคำานึง!
ใสูใจกับอันตรายที่อาจเกิดความเสียหายหรือการส่ญเสียวัสด่ที่มีค่ณภาพ	

i ประกาศ! 
เคล็ดลับ	ทำาให้ลำาดับการทำางานงูายขึน้หรือดึงความสนใจไปกระบวนการทำางานที่สำาคัญ

 สภาพแวดล้อม!
เคล็ดลับของการป้องกันสิ่งแวดล้อม

 การจัดการการเรียนการสอน

 ส่วนการอ้างอิงถึงตำาแหน่งจำานวนภาพประกอบหรือเอกสาร

 ตัวเลือก (อุปกรณ์, อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์พิเศษ)

1.2 จ่ดประสงค์ของการใช้งาน

• อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้สอดคล้องกับสถานะทางเทคโนโลยีในปัจจุบันและกฎความปลอดภัยไที่ด้รับการยอมรับ แต่
เป็นอันตรายต่อชีวิตและแขนขาของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามและ / หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์และสินทรัพย์ที่จับต้องอื่น ๆ 
สามารถเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

• อุปกรณ์น้ีใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตัง้ใจไว้และมันจะต้องอยู่ในสถานะการทำางานที่สมบูรณ์แบบและมันจะต้องใช้โดยคำานึงถึง
ความปลอดภัยและอันตรายที่มีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการดำาเนินงาน 

• อุปกรณ์ที่มีไว้เฉพาะสำาหรับวัสดุที่เหมาะสมในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต  การใช้งานใดหรือการใช้งานจะเกินน้ีจะได้
รับการถือได้ว่าเป็นใช้ไม่ถูกต้อง ผู้ผลิตผู้จัดจำาหน่าย / ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้จะ
ต้องมีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

• การใช้งานสำาหรับจุดประสงค์น้ียังรวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือการดำาเนินงานรวมถึงคำาแนะนำาในการบำารุงรักษาของผู้ผลิตและ
ข้อกำาหนด.

i คำาแนะนำา! 
เอกสารที่สมบ่รณ์ในปัจจ่บันยังสามารถพบได้ในอินเทอร์เน็ต
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1.3 คำาแนะนำาในการใช้เพื่อความปลอดภัย
• อุปกรณ์อาจจะใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความชื้น (สเปรย์น้ำา, ละอองน้ำา ฯลฯ )

!
คำาเตือน!
ระหวูางการดำาเนินการหม่นเพลาเปลี่ยนทิศทางจะสามารถเข้าถึงได้อยูางอิสระ	เมื่อทำางานกับอ่ปกรณ์ควรสวมใสู
เสือ้ผ้าที่เหมาะสมและผมยาวควรมัดผมให้แนูนขึน้	
เสือ้ผ้าที่หลวมหรือผมยาวอาจจะได้รับการติดอยู่ในชิน้สูวนของอ่ปกรณ์

!
คำาเตือน!
อยูาพยายามที่จะจัดการหรือซูอมแซมสูวนที่ไมูได้อธิบายไว้ในคู่มือของ	เครื่องม้วน	ภายนอกหรือเครื่องพิมพ์

1.4	 สภาวะสิ่งแวดล้อม



อุปกรณ์ที่ล้าสมัยประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณค่าที่ควรจะนำาส่งเพื่อทำาการรีไซเคิล
  ส่งไปที่จุดเก็บที่เหมาะสมแยกต่างหากจากของเสียที่เหลือจากการก่อสร้างแบบแยกส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ช่วยให้สามารถถอด

ออกได้ง่ายในชิน้ส่วน
  ส่งชิน้ส่วนเพื่อนำาไปรีไซเคิล
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2.1	 การทำางาน

การจ่ายโมดูล A5104 / A5106 เป็น derciceเครื่องกลเพื่อยึดกับเครื่องพิมพ์ของAหรือซีรีส์A+
การจ่ายโมดูลถูกออกแบเพื่อบูรณาการเข้าไปในสายการผลิต การประยุกต์ใช้ฉลากจะม้วนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านลูกกลิง้ความดัน
ในการควบคุมเครื่องพิมพ์ร่วมกับโมดูลจ่ายก็จำาเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ปัจจุบัน PS5
 

2.2	 ข้อม่ลทางเทคนิค

A5104 A5106

คำาร้องขอ A4+ A6+

ความกว้างของฉลาก 25    -  116 mm 50    -  176 mm

ความสูงของฉลาก 25    -  200 mm

ความยาวของกันชนระหว่างหัวพิมพ์และขอบจ่าย 350    -  500 mm

ระยะขอบล่างของเครื่องพิมพ์ถึงระดับโปรแกรม 90 mm

ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดฉลากแผ่น การเคลื่อนไหวด้วยความเร็วตรงไปยังเครื่องพิมพ์

2	 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
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2.3	 ภาพรวมอ่ปกรณ์
  

2	 รายละเอียดผลิตภัณฑ

Fig.	1		 ภาพรวมอ่ปกรณ์

1 สกรู DIN912-M6x12 7 การจ่ายโมดูล
2 U-บาร์ 8 ที่หนีบ
3 ฐานจาน 9 วงแหวนสวมเกลียว DIN125-A6,4
4 รายละเอียด 10 สกรู DIN7984-M6x25
5 บล็อกการเลื่อน 11 ระบบล็อค

6 สกรู DIN7984-M4x10

2

3

1

6

9

8

4 5

10

7

11



8 83	 การเริ่มต้นขึน้

3.1	 เน้ือหาของการจัดสูง

  ตรวจสอบ เครื่องม้วน ภายนอกสำาหรับความเสียหายและของจำานวนทัง้สิน้

เน้ือหาการจัดส่งรวมถึง:การจ่ายโมดูล A5104 / A5106 1x
• สกรู DIN7984-M6x16     2x
• วงแหวนสวมเกลียว DIN125-A6.4      2x
• ฐานจาน kpl.      1x
• U-บาร์       1x
• สกรู DIN7984-M4x10     2x
• ที่หนีบ       1x 
• วงแหวนสวมเกลียว DIN125-A6,4      1x 
• สกรู DIN7984-M6x25     1x
• ระบบล็อค      1x
• รายละเอียด       1x
• บล็อกการเลื่อน      1x
• สกรู DIN912-M6x12     2x
• เอกสารประกอบ     

i แจ้งให้ทราบ! 
เก็บรักษาวัสด่บรรจ่ภัณฑ์สำาหรับการใช้งานในภายหลัง	!

3.2	 การติดตัง้

3.2.1	 			การติดตัง้โมด่ลจูายบนแผูนฐาน

Fig.	2			 การติดตัง้การจูาย	Moduleule	5104-6

i แจ้งให้ทราบ! 
หากต้องการใช้การจูายโมด่ล	A5104-6	ก็จำาเป็นต้องติดตัง้อะแดปเตอร์	PS5	หย่ดชั่วคราวไป
ยังเครื่องพิมพ์กูอน	น่ีคือการเชื่อมตูอและอะแดปเตอร์สำาหรับเซ็นเซอร์ภายนอกเพื่อควบค่มกระบวนการของการ
พิมพ์ฉลากและการประย่กต์ใช้

3

1

2
4

5

เครื่องพิมพ์และการจ่ายโมดูล A5104-6 (2) มีการเชื่อมโยง
ผ่านแผ่นฐาน (4)

 - การจ่ายโมดูล A5104-6 (2)  ย้ายไปที่ขอบของแผ่น
ฐาน (4) ว่าหลุม (5) ได้ยึดติดและสอดคล้องกับหลุม (3)  
ของแผ่นฐาน (4). 

 - ใช้สกรูส่งและแหวนรอง   (1) เพื่อแก้ไขการจ่ายโมดูล 
A5104-6 โดยแผ่นฐาน
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Fig.3		 ติดตัง้รายละเอียด

3	 การเริ่มต้นขึน้
3.2.2	 		การติดตัง้โปรไฟล์ที่จะใช้ระบบบนสแตนด์	1600

3.2.3	 		การติดตัง้เครื่องพิมพ์

Fig.	4		 เปลี่ยนระบบล็อค	

3
2
1

หากต้องการใช้ระบบการการจ่าย Module - แผ่นฐาน 
-  เครื่องพิมพ์บนสแตนด์ 1,600 (cab-No. : 5947400)นัน้ 
ES-sential ติดรายละเอียดบนแผ่นฐานก่อน

 - ใส่บล็อกเลื่อน(2) ลงในโปรไฟล์(1) 
 - ใส่สกรู(3) ในหลุมของแผ่นฐาน (4) 
 - ขันสกรู (3) ในบล็อกเลื่อน (2)
 - กำาหนดรายละเอียดบนสแตนด์ 1600  การดำาเนินการ

ของคู่มือ "Stativ 1600"

1 32 4

 - คลายสกรู (4) ที่กำาหนดวงเล็บ (5)
 - ย้ายแผ่นฐานของเครื่องพิมพ์ภายใต้รายละเอียด (7)
 - หมุด (6) แผ่นฐานที่มีการติดตัง้เพื่อแก้ไขเครื่องพิมพ์

ในตำาแหน่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้หลุมในแผ่นฐานของ
เครื่องพิมพ์

 - ตรึงขันยึด (5) ที่แผ่นฐานโดยสกรู (4).

7

6

5
4

หากต้องการใช้การจ่ายโมดูล A5104-6 ก็จำาเป็นต้องเปลี่ยน
ระบบล็อคของเครื่องพิมพ์

 - คลายสกรู (3) 
 - เปลี่ยนระบบล็อคของเครื่องพิมพ์ (1) ที่มีระบบล็อคส่ง

มอบ (2) 
 - ขันสกรู (3) 

Fig.	5			 การติดตัง้เครื่องพิมพ์ที่แผูนฐาน

http://www.cabgmbh.com/deutsch/downloads/kennzeichnung/pdf/STATIV_D.pdf
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3.3	 การโหลดวัสด่

3	 การเริ่มต้นขึน้

4	 การปรับ

 - โหลดวัสดุเช่นคู่มือของผู้ประกอบการของเครื่องพิมพ์
 - ป้อนแถบฉลากออกจากเครื่องพิมพ์จนกว่าจะมีวัสดุพอที่

จะเข้าถึงภายในเครื่องม้วนของเครื่องพิมพ์ 
 - นำาป้ายกำากับทัง้หมดออกจากซับในที่คงค้าง (5)
 - โหลดซับในเหมือนภาพในรูปที่ 4
 - ป้อนไปซับในไปที่ภายในเครื่องม้วนเช่นที่อธิบายไว้ใน

คู่มือของผู้ประกอบการของเครื่องพิมพ์

5

 - ยกเลิกการป้อนข้อมูลบนเครื่องพิมพด้วยวิธีน้ีฉลากถัดไปที่
จะพิมพ์อยู่ในตำาแหน่งที่ตำาแหน่งการพิมพ์

 - คลายลูกกลิง้กรอกลับ (1) ด้วยการเปลี่ยน knurled ลูกบิด
 - เลื่อนลูกกลิง้กรอกลับเพื่อที่ฉลาก (3) ที่ต้องจ่ายจะถูกลอก

ออกจากซับใน(2)เล็กน้อย
 - ขอบด้านหน้าของฉลากควรจะหายไปเกินขอบจ่าย (4) ของ

การจ่ายโมดูล A5104-6 สูงสุด 5 มิลลิเมตร

 - ปรับสกรู(5)ที่บูท (6)ต้องสัมผัสฉลาก (2)จะต้องจ่ายได้
เพียงเล็กน้อย

1

2

3
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5
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Fig.	6			 ด้านวัสด่	-	การจูายโมด่ล	A5104-6

Fig.7		 ปรับตำาแหนูงขอบแจกจูาย

Bild	8	 ปรับล่กกลิง้บ่ท

บูท(6)จะช่วยหนุนรับของฉลากโดยผลิตภัณฑ์จะระบุว่า มัน
ควรจะปรับเพื่อให้มันสัมผัสฉลากเล็กน้อย
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