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Die Software zum Erstellen von Etiketten - speziell fiir cab Drucker

Die optimale Gestaltung eines Etiketts
wird erst durch die freie Eingabe von
Schrift, Hohe, Breite und Ausrichtung
maoglich.

Wir bieten dafur eine Vielzahl von
internen Bitmap- und Vektorfonts an.
Durch die Unterstitzung der meist verbreiteten

Codepages sind landerspezifische Sonderzeichen druckbar.

Leistungsfahige Funktionen ermdglichen Ihnen, auch komplexe
Etiketten innerhalb weniger Minuten zu entwerfen und zu
drucken.

Nutzen Sie die vielseitigen Mdglichkeiten von cablabel R2*.
Von einfachen Texten Uber Barcodes bis zu Grafiken in lhrem
Etikett bietet Ihnen cablabel R2* ein HochstmaB an Flexibilitat
- und das ganze in 24 Sprachen.

Durch MDI (Multiple Document Interface) 6ffnen und bearbeiten
Sie mehrere Etiketten gleichzeitig. Kopieren oder verschieben
Sie Objekte und fliigen Sie diese in einem anderen Etikett
wieder ein.

Eigene Druckertreiber sprechen die einzelnen Funktionen der
cab Drucker individuell an. Mit dieser optimalen Kommunikation
zwischen Software und Drucker erzielen Sie die bestmdglichen
Ergebnisse.

® cablabel R2*
Kostenlos und mit jedem cab-Drucker geliefert.
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cablabel R2+ - Kostenlos

Frankreich

cab technologies s.a.r.l.
67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr

Deutschland

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
76007 Karlsruhe

Wilhelm-Schickard-Str. 14 info.fr@cab.de
76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0

Telefax +49 721 6626-249 USA

www.cab.de
info@cab.de

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293

Weitere cab Auslandspartner www.cab.de/us
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32/64 bit Microsoft® Betriebssystem Kompatibilitét

Windows XP Professional SP3,
Vista SP2, 7, Server 2008

24 Sprachen

Arabisch, Chinesisch (traditionell
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
LV, NL, NO, PL, PT, RU, SE, TR
Unicode-Unterstitzung
Beispieletiketten

Funktion Rickgéngig

Anzahl

Import von Grafikformaten
Farbunterstttzung

Textart (Rundschreibung)

True Type-Schriftart
Druckereigene Barcodes

Grafische Barcodes
Anzahl

Direkte Vorschau von Grafiken und Etiketten
Wizard-basierte Benutzeroberflache

Ansteuerung cab Drucker
Netzwerk Drucker (TCP/IP)
Stand-alone

Server 2003 SP2, |

und vereinfacht),
/US, HU, IL, IT, JP, KR,

E-EENocEEEEEESEER

A, A+, A4*M, Hermes A, Hermest, MACH4, PX, XD4, XC

und EOS-Serien

Drucke in Datei

Font Downloader
Variablen

Drucker Datum und Uhrzeit
Drucker Zahler

Zahler mit festen Offsets

Systemanforderungen:

® PC mit 2 GHz Prozessor oder hdher

 32/64 bit Microsoft® Wi

ndows® Betriebssystem

¢ 1 GB freie RAM (je nach System)

* 500 MB freien Festplatt

enspeicher

¢ Grafikkarte mit Directx 9-Unterstiltzung

e Administratorrechte fr

den Computer

wahrend der Installation

Sludafrika

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg

Phone +27 11-886-3580
www.cab.de/za

info.za@cab.de

Diese Dokumentation sowie Ubersetzungen hiervon sind Eigentum der cab Produkttechnik GmbH & Co KG.
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cab Technology Co, Ltd.
W B P A R 2 ]
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China ¥ H

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd
PR TEHmaT

Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de
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