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Montageanleitung
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Versionen
5984805  Druckluftwartungseinheit L 
  mit Absperrhahn für Blasbox  
  HERMES QL, Hermes+ L
5984795  Druckluftwartungseinheit R 
  mit Absperrhahn für Blasbox  
  HERMES QR, Hermes+ R
   

Lieferumfang
1 - Druckluftwartungseinheit
2 - 4 Schrauben M4x10
3 - Verbinder
4 - 2 Schrauben M6x10
5 - Winkel
6 - Schlauch
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Montage
an Bügel

 ► Druckluftwartungseinheit (1) mit 4 Schrauben M4x10 (2) 
am Verbinder (3) befestigen.
 ► Montierte Einheit mit den Nutensteinen (7) in die Nut (10) 
des Bügels (9) einführen.
 ► Schrauben (8) anziehen.

154

112 12

an Gehäuse des Druckers

 ► Druckluftwartungseinheit (1) mit 4 Schrauben M4x10 (2) 
am Winkel (5) befestigen.
 ► Montierte Einheit mit 2 Schrauben M6x10 (4) an den 
Bohrungen (12) im Gehäuse des Druckers befestigen.

 
Falls an den Bohrungen (12) bereits eine Meldeleuchte 
montiert ist :

 ► Meldeleuchte demontieren.
 ► Druckluftwartungseinheit an den Bohrungen (12)  
montieren.
 ► Meldeleuchte an den Bohrungen (11) im Winkel (5) 
befestigen.
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13 14 1715 616 Druckluftanschluss
 ► Schlauch (6) in die Steckverschraubung (17) an der 
Druckluftwartungseinheit schieben.
 ► Schlauch (6) an den Drucklufteingang des Applikators 
anschließen.
 ► Kupplung (13) der externen Druckluftversorgung an 
Kupplung (14) der Wartungseinheit anschließen. Der 
Anschluss ist für eine Kupplungsdose NW 7,2 ausgelegt.
 ► Absperrhahn (15) durch Drehen öffnen.
 ► Kappe (16) nach oben ziehen.
 ► Arbeitsdruck auf 4,5 bar einstellen.
 ► Kappe (16) nach unten drücken.


