
Rollenhalter
Art.-Nr. 8930201

Montageanleitung

9 574

1 3 6 10 8 2

Lieferumfang

1 - Fuß (mit Gewindelöchern im Mittelteil)
2 - Fuß (mit Durchgangsöchern im Mittelteil)
3 - Traverse
4 - Scheibe
5 - Achse
6 - 4 Teller mit Gewindestift M6x10

(in Füßen(1,2) vormontiert)
7 - 3 Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz M4x8
8 - 2 Zylinderschrauben mit Innensechskant M6x30
9 - Senkkopfschraube mit Innensechskant M8x18
10 - 2 Scheiben Ø6.4
11 - Sechskantschlüssel 5 mm

Montage

1. Fuß (2) und Traverse (3) mittels Zylinderschrauben (8) an
Fuß (1) befestigen (dabei Scheiben (10) auf Zylin-
derschrauben aufstecken). Die Traverse ist so einzu-
setzen, daß sie nach hinten (den Schraubenköpfen
entgegengesetzt) geneigt ist; die in den Fußenden
eingeschraubten Teller (6) müssen nach unten zeigen.

2. Scheibe (4) mit 3 Senkkopfschrauben (7) an Traverse (3)
anbringen; die Bohrungen in der Scheibe sind einseitig
angesenkt

3. Achse (5) mit Senkkopfschraube (9) an Traverse (3)
befestigen; dazu Senkkopfschraube von der Rückseite der
Traverse ansetzen und die Achse von vorn auf die durch-
gesteckte Schraube aufschrauben.

4. Um ein guten Stand des Rollenhalters zu garantieren,
können die Teller (6) am Aufstellungsort durch Drehen
einzeln in der Höhe verstellt werden.
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