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1 Güvenlik talimatları 
 

1.1 Kullanılan simgeler 
 

 

 

 

 
 
 

1.2 Güvenlik talimatları 
 

 
 

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, bu uyarıları okuyun ve talimatlara uyun! 

 Bu işletim ve bakım kılavuzunu iyi muhafaza edin. 

 Cihazı sadece toz ve dumanı emme işlemi için kullanın! 

 Tehlike! Elektrik risklerinden dolayı oluşabilecek bir tehlikeye işaret eder. 

 Tehlike! Uygun önlemler alınmadığı takdirde ölüm, ağır yaralanma veya ciddi 
maddi hasarlar meydana gelir. 

 Uyarı! Uygun önlemler alınmadığı takdirde ölüm, ağır yaralanma veya ciddi maddi 
hasarlar meydana gelebilir. 

 İkaz! Uygun önlemler alınmadığı takdirde hafif yaralanmalar meydana gelebilir. 

Dikkat! Uygun önlemler alınmadığı takdirde istenmeyen bir sonuç meydana gelebilir. 

İkaz! Uygun önlemler alınmadığı takdirde maddi hasarlar meydana gelebilir. 

 Uyarı! Elektrikli cihazları kullanırken, elektrik çarpması, yaralanma ve yangın 
tehlikesine karşı korunmak için aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. 
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 Cihazı yanan veya akkor haldeki maddelerin emilmesi için kullanmayın! 

 Cihazı kolay tutuşan veya patlayıcı gazların emilmesi için kullanmayın. 

 Cihazı aşındırıcı ortamların ve alüminyum taşlama tozunun emilmesi için kullanmayın. 

 Cihazı herhangi bir sıvının emilmesi için kullanmayın. 

 Elektrik kablosunu ısı, nem, yağ ve keskin kenarlardan koruyun. 

 İzin verilen besleme voltajına dikkat edin (bkz. tip plakasındaki not). 

 Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. 

 Sadece orijinal yedek filtreler kullanın. 

 Cihazı filtre kartuşu yokken çalıştırmayın. 

 Cihazın içini açmadan önce elektrik fişini çekin. 

 Cihazın arka tarafında bulunan çıkış menfezinin üzeri örtülmüş veya önü kapatılmış olmamalıdır. 

 Cihazın daima emniyetli bir şekilde durmasına dikkat edin. 

 Teknik sorunlarda lütfen üreticiyle veya uzman satıcınızla iletişime geçin! 

 

Kanserojen maddelerin veya nikel ya da krom içeren malzemelerin kaynak dumanının emilerek 
çekilmesi sırasında, TRGS 560 “Kanserojen tehlikeli maddelerle çalışırken hava sirkülasyonu” 
standardının havalandırma teknolojisi ile ilgili gerekliliklerine uyulmalıdır! 

 

Kişisel koruyucu ekipman KKE: 

Yerel fabrika talimatlarına uyun! 

 Solunum koruyucu: EN149 standardına göre, FFP-3’e uygun yarım maske (aksi belirtilmedikçe) 

 Kauçuk eldiven 

 Koruyucu gözlük 

 Maddelerin arz ettiği tehlike durumuna göre, ek olarak koruyucu bir kıyafet giyilmelidir. 

 
 

1.3 Amacına uygun kullanım 
 

Filtre ve emme sistemleri toz ve dumanın emilmesi için tasarlanmış olup, güvenlik uyarılarında 
tanımlandığı gibi, yanan ve akkor haldeki maddelerin, kolay tutuşan ve patlayıcı gazların, aşındırıcı 
ortamların ve alüminyum taşlama tozunun, ayrıca herhangi bir sıvının emilmesi için kullanılamaz. 
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2 Genel hususlar 
 

2.1 Genel açıklama 

 
 
 
 
 

Cihazın yapısı 

1.  Emme manşonlu kapak  

2.  Ön filtre matı 

3.  Pres çerçeve 

4.  HEPA filtre 

5.  Aktif karbon / BAC filtre  

6.  HEPA filtre ve aktif karbon / BAC filtre modülü 

7.  Ön filtre 

8.  Ön filtre modülü 

9.  Kumanda/türbin muhafazası 

 

Şekil 1 Filtre tipleri 
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Filtre tipleri 

Ön filtre 

Filtre ve emme sistemi, farklı filtre sınıflarındaki çeşitli değiştirilebilir ön filtrelerle donatılmıştır. 
Örneğin şu filtre tipleri kullanılmaktadır:  

 Filtre matları (F5) 

 AF5 ön filtre modüllü ön filtre 

 

Ön filtre, daha sonraki partikül filtresini korur ve bu sayede sistemin kullanım ömrünü önemli ölçüde 
arttırır.  

 

Ana filtre 

Bir partikül filtresi, ana filtre görevini görür 

 Partikül filtresi (%99,95, H13) 

 

Ana filtre sayesinde, emilen duman ve toz partiküllerinin %99,95’inin (H13 partikül filtresi) filtre içerisinde 
kalması sağlanır (DIN EN 1822 uyarınca). Bu, filtre kartuşunun tamamen veya kısmen doymuş olması 
halinde de geçerlidir. Bununla birlikte, filtrenin doygunluk derecesi arttıkça, filtreleme cihazının emme 
performansı düşer. 

 

Aktif karbon filtre 

Aktif karbon filtrenin kullanım ömrü, büyük ölçüde ilgili kullanım şartlarına bağlıdır ve bu nedenle 
önceden belirlenemez. Rahatsız edici bir koku ortaya çıkarsa, aktif karbon filtresinin doygunluk 
derecesine ulaşılmış demektir ve değiştirilmesi gerekir.  

 
 

2.2 Çalışma şekli 
 

Kullanım alanı 

Kullanım alanları, lazer emisyonları nedeniyle oluşan yapışkan ve nemli tozlardır. 

Çalışma prensibi 

Kirletici madde içeren hava, toplama düzeneği tarafından (davlumbaz, hortum) yakalanır ve esnek bir 
hortum aracılığıyla filtreleme cihazına iletilir. Kirletici madde partikülleri burada çeşitli filtre aşamalarında, 
filtre sınıflarına uygun olarak filtrelenir. Ardından, temizlenen hava ya çalışma ortamına geri gönderilir ya 
da uygulama durumuna bağlı olarak, yine bir hortum veya boru aracılığıyla açık havaya iletilir. 
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2.3 Garanti talimatları 
 

Yasal garanti taleplerine ek olarak, TBH GmbH, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl veya 5000 saat 
garanti sunmaktadır. 
 
TBH, amacına uygun olmayan kullanımdan, normal aşınmadan veya hatalı işletimden kaynaklanan 
malzeme hasarları için herhangi bir garanti vermez. 
 
Üretici tarafından yetkilendirilmemiş kişiler tarafından türbin ünitesinin açılması veya onarım girişimleri, 
her türlü garanti talebini geçersiz kılar. 
 
Emme sistemi, yürürlükteki Avrupa direktifleri ve ulusal yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamaktadır.  
 
Bir Avrupa Topluluğu Uygunluk Beyanı, işletim ve bakım kılavuzunun ekinde bulunmaktadır. Üretici ile 
yazılı olarak kararlaştırılmamış bir değişiklik yapılması durumunda, bu beyanname geçerliliğini yitirir. 
 
Bu cihazın işletim ve bakım kılavuzundaki talimatların aksine kullanılması nedeniyle ortaya çıkacak 
dolaylı kayıplar ve zararlar için, üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez. 
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3 Nakliye 
 

• Ambalaja ilave ağırlık yüklenemez. 

• Ambalaj, çevresel etkilere maruz bırakılmamalıdır. 

• Nakliye ve depolama sıcaklığı: -25 ilâ +55°C (maks. 70°C / 24 saat) 

• Yükleme sırasında, ambalaj biriminin ağırlık merkezine dikkat edilmelidir. 

 
Ürünün orijinal ambalajsız veya değiştirilmiş orijinal ambalajla başka yere nakledilmesi sırasında, 
sistemin en uygun şekilde emniyete alınmış ve hasarlara karşı korunmuş olması sağlanmalıdır. 
İlgili güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. 
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4 Kurulum, işletime sokma 
 

4.1 Giriş 
 

Modern endüstrinin çeşitli işleme süreçlerinde, çok sayıda kirletici madde ve partikül boyutları ortaya 
çıkmaktadır. Bir TBH emme ve filtre sistemi burada bir yandan tesisteki çalışanların sağlık risklerini 
önlemek amacıyla partiküllerin oluştukları yerden uzaklaştırılmasına, diğer taraftan da örneğin bir lazer 
ünitesinin merceğinin korunmasına yarar.  
 
Bir moleküler filtre (aktif karbon filtre) kullanılması durumunda, bu filtrenin uygulama durumu için 
uygunluğuna ve düzenli bir kontrol yapılmasına dikkat edilmelidir. 
 
 

4.2 Ambalajdan çıkarma 
 

 
 

 İlk önce paleti düz, uygun bir yüzey üzerine koyun. 

 Sonra kayışları ve takılı olabilecek diğer sabitleme araçlarını çözün. 

 Daha sonra şeffaf folyoyu çıkartın. 

 İlk önce üstteki kartonu çıkarın. 
Artık sistemi alttaki kartonun üzerinden kaldırarak çıkarabilir veya sistemi aşağıya itmek için 
kartonu köşelerinden kesebilirsiniz. Bu esnada sistemi strafor takozlardan kaldırın.  

 Ambalaj malzemesini geçerli yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin. 
 
 

4.3 Kurulum 
 

Filtreleme cihazı, fişe takılmaya hazır halde teslim edilir ve sadece öngörülen voltaja bağlanmalıdır (bkz. 
tip plaketi). 
 

Sistemin kurulumu 

 Lütfen ilk önce “Ambalajdan çıkarma” bölümündeki adımları izleyin. 

 Cihazı temiz, düz bir yüzey üzerine yerleştirin (“İşletim” bölümündeki çevre koşullarını dikkate alın). 

 Aksi halde türbin kirlenebileceğinden, ortamdaki hava aşırı tozlu olmamalıdır. 

 Cihazı emniyete alın (tekerlek frenini (11) çekin). Her durumda, kurulum yerindeki işletme 
talimatlarına uyun.  

 Baypas soğutma sisteminin (9) havalandırma kanalı ve çıkış menfezinin (10) üzeri örtülmüş 
olmamalıdır. 

 Uyarı! Nakliye bölümündeki uyarılara mutlaka uyun. 

 Uyarı! Bu, Koruma Sınıfı 1 olan bir cihazdır ve toprak hattına bir bağlantı 
yapılmasını gerektirir. Bu nedenle, şebeke beslemesine bağlantı için cihazla birlikte verilen veya 
benzer yapıda, onaylanmış bir elektrik kablosu kullanılmalıdır. Elektrik fişi erişilebilir durumda 
kalmalıdır. 
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İsteğe bağlı ön filtre modülünün kurulumu 

AF5 ünitesini ön filtre modülü ve ön filtre ile çalıştırırken, aşağıdaki kurulum adımlarına uyun: 

 Kapağı sökün  

 Ön filtre matını çıkartın 

 Ön filtre ile birlikte ön filtre modülünü monte edin 

 Kapağı monte edin 

 Tüm modül sabitleme elemanlarını kapatın 

 

 

Şekil 2: Filtre ve emme sisteminin bağlanması 

 
 

Emme sistemini aşağıda belirtilen sırayı izleyerek bağlayın: 

• Emme hortumunu (3) filtre ve emme sisteminin bağlantı manşonuna (1) takın ve hortum 
kelepçesi (2) ile sabitleyin.  

• Arayüz kablosunu (4) filtre ve emme sisteminin 25 kutuplu arabirimine (5) bağlayın.  

• Elektrik kablosunu (6) filtre ve emme sisteminin elektrik bağlantı yuvasına (8) takın ve topraklı 
bir prize bağlayın. 
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4.4 İşletime sokma 
 

• İlk önce “Kurulum” bölümünde belirtilen adımları uygulayın. 

• Sistemin duruş emniyetini kontrol edin. 

• Şebeke bağlantısının doğru olup olmadığını kontrol edin. 

• Sistemin tüm filtreleri kurallara uygun şekilde takılmış olmalıdır. 

• Güç anahtarını (7) kullanarak sistemi açın. 

• Sistemin ön tarafındaki ekran, biraz gecikmeli olarak açılır (kendi kendini test). 

• Sistem kendiliğinden çalışmaya başlar. Arabirim kullanıldığında, arabirim sinyali baskın durumdadır. 

• Artık türbin veya fan hızı, +/- düğmeleri ile veya arabirim üzerinden değiştirilebilir. 

• Sistemin işletime sokulmasında karşılaşılan sorunlar için, 5 ve 7. Bölümlere bakınız. 
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5 İşletim 
 

Filtre ve emme sistemi, sadece bu kılavuzda açıklanan maddelerin emilmesi için kullanılabilir. 
İşletim sırasında düzenli olarak filtrenin durumu kontrol edilmelidir. 

 

5.1 Kullanım 
 

Manuel işletim 

Şekil 4: Ekran açıklaması 

 

 

Otomatik işletim 

Otomatik işletimde sisteme tamamen, bağlı olan lazer sistemiyle kumanda edilir ve hata mesajları 
değerlendirilir. 
  

Madde Açıklama 

A Sistem, Run/Standby düğmesi aracılığıyla açılır  
(Cihaz şalteri açılmış olmalıdır).  

4 Sistem çalışmaya başlar ve ekrandaki dönen türbin çarkı simgesi aracılığıyla, çalışma modunu gösterir. 

B + ve – düğmeleri üzerinden sistemin emme gücü ayarlanır. 

3 Emme gücü, ekranın sağ üst kısmında görüntülenir. Bu sırada + / – düğmelerinden birine basıldığında, 
gösterge o sıradaki çalışma saati sayısıyla emme gücü arasında geçiş yapar. 

1 Filtre doygunluk göstergesi üzerinden filtrenin durumu kolayca izlenebilir. 
Sistemde takılı olan tüm filtrelerin genel filtre doygunluk durumu görüntülenir. 

5 Filtre durum göstergesi, mevcut doygunluk derecesini gösterir (sarı, yeşil veya kırmızı). 
Yeşil: Filtrede sorun yok. 
Sarı: Filtre durum göstergesini (madde 1) kontrol edin - gerekirse yeniden filtre siparişi verin 
Kırmızı: Maks. filtre doygunluğuna ulaşıldı – Emme sistemi kapanıyor – Filtreyi değiştirin 

4 Sıcaklık hatası göstergesi 

2 Çerçeveler aracılığıyla genel sistem sinyalizasyonu (hata için kırmızı, dikkat için sarı, bekleme için mavi, 
çalışma için yeşil) 
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6 Bakım 
 

 
 

Fırçasız türbinler, en yaygın kullanılan türbinlerdir. Bunlar, makul maliyetler karşılığında bakım 
gerektirmeyen sürekli işletim olanağı ve çok yüksek emme gücü sunarlar. 

 
 

6.1 Cihazın temizlenmesi 
 

 
 

 Temizlemeden önce, temel olarak cihaz işletim dışına alınmalı ve elektrik fişi çekilmelidir. 

 Cihaz muhafazası dayanıklı bir boya ile kaplanmıştır. Temizlik için nemli bir bez ve evlerde 
kullanılan genel bir temizlik maddesi yeterlidir. 

 Herhangi bir solvent kullanmayın! 

 Elektriksel bileşenlerin ve havalandırma kanalının içerisine temizlik suyu girmemesine dikkat edin. 

 Sistemi temizlemek için filtre modüllerini sökecek olursanız, contalara zarar vermemeye ve 
sistemin yeniden işletime alınması sırasında contaların yerlerine iyi oturmuş olmasına mutlaka 
dikkat edin. 

 Her şeyi bir bezle iyice kurulayın. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tehlike! Türbinlerin veya elektriksel bileşenlerin değiştirilmesi, sadece yetkili teknik 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir! 

 İkaz! Cihazı temizlerken, zararlı olabilecek maddelerle kontaminasyonu önlemek 
için, uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. 

İkaz! Filtreleri temizlemeyin! Silkelemek veya basınçlı hava püskürtmek, filtre ortamının zarar 
görmesine yol açar; kirletici maddeler ortamdaki havaya karışır. 
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6.2 Filtre doygunluk göstergesi ve filtre değişimi 
 

 
 
 

Filtre doygunluk göstergesi için bkz. Bölüm 5.1 

Lütfen unutmayın:  

 Partikül filtreleri temizlenemez. Bunlar değiştirilmelidir! 

 Aktif karbon/BAC filtreler düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir. Bu filtreler, sistemin 
filtre izleme donanımında gösterilmez – Yılda min. 1x değiştirilmesi tavsiye edilir. 

 

 

 

İkaz! Sabit bir emme gücünü güvenceye almak ve sistemin zarar görmesini önlemek için, 
bütün filtre kademeleri düzenli olarak (haftada asgari 1x) kontrol edilmeli ve ihtiyaç halinde 
değiştirilmelidir. Filtre değişimini yalnızca emme sistemi kapalı haldeyken ve uygun koruyucu 
giysilerle yapın! 

 Uyarı! Lazer işlemenin yan ürünlerinden kaynaklanan sağlık tehlikesi ve çevre kirliliği.  

Lazer işleme sırasında, çevre ve sağlık için tehlikeli yan ürünler ortaya çıkar. Bunların kanserojen ve 
akciğerlere zararlı etkileri olabilir. 

 Filtrelerde yapılan tüm çalışmalar sırasında tek kullanımlık polipropilen eldivenler ve koruma 
sınıfı 3 olan ince toz maskesi kullanılmalıdır.  

 Her filtre değişimi için hava sızdırmaz, ağzı kilitlenebilir bir polietilen torbayı hazır bulundurun.  

 Filtreleri temizlemeyin, aksine orijinal filtrelerle değiştirin.  

 Ortamın yeterince havalandırılmasını sağlayın.  

 Filtreleri, yerel olarak geçerli yönetmelikler uyarınca özel atık olarak bertaraf edin.  
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Şekil 5 Filtre değişimi 

 
 

 Filtre ve emme sistemini kapatın.  

 Kapaktaki (1) modül sabitleme elemanlarını açın ve kapağı çıkartın.  

 Ön filtre matının (2) ve ön filtrenin (6) kirlenme durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.  

 (5) ve (7) numaralı modüller arasındaki sabitleme elemanlarını açın ve (7) numaralı modülü 
çıkartın.  

 HEPA filtrenin (3) kirlenme durumunu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.  

 Son olarak, aktif karbon filtresini (4) kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Rahatsız edici bir 
koku oluşursa veya filtrenin ağırlığı, orijinal ağırlığının yaklaşık % 25 üzerindeyse, aktif 
karbon filtre doygunluğa ulaşmış demektir. Orijinal ağırlık 7000 g ± 200 g’dır. Tam orijinal 
ağırlık, filtrenin üzerinde belirtilmiştir.  

 Çıkarılan filtreleri polietilen torbalara koyun ve bertaraf edin.  

 Filtre ve emme sistemini tekrar birleştirin.  

 Kapağı yerleştirin ve tüm modül sabitleme elemanlarını kapatın. 
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6.3 Bertaraf etme / işletim dışı bırakma 
 

Filtrelenmiş maddelerin emilmesi sırasında, filtre ve emme sistemi ile bu sistemin toplama düzenekleri, 
sağlığa zararlı partiküllerle kontamine olur.  

Filtre ve emme sistemi servis dışı bırakılırsa, hem sistemin kendisinin hem de muhtemelen kontamine 
olmuş tüm bileşenlerinin tehlikesiz bir şekilde sökülmesi ve bertaraf edilmesi sağlanmalıdır. 

Bu konuda lütfen filtre değişimi bölümündeki güvenlik uyarılarını dikkate alın! 

Filtre ve emme sistemi ile toplama düzeneklerini bertaraf ederken, filtre donanımının tamamının yerel 
yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmesi gereken özel atık olduğuna dikkat edilmelidir. Sistemdeki 
ve toplama düzeneklerinin kendisindeki kontaminasyona bağlı olarak, bunlar da özel atık olarak bertaraf 
edilmelidir (atık kod numarası 150202). 

Nakliye sırasında, nakliye bölümündeki tüm güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır. 

RoHS II/WEEE uygunluk beyanı 

Elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına yönelik 
2011/65/AB sayılı Avrupa Birliği direktifi (RoHS), 3 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Burada, özellikle şu maddeler söz konusudur: 

• Kurşun (Pb), %0,1 
• Kadmiyum (Cd), %0,01 
• Hekzavalan krom (CrVI), %0,1 
• Polibromlu bifeniller (PBB), %0,1 
• Polibromlu difenil eter (PBDE), %0,1 
• Cıva (Hg), %0,1 
• Di(2-etil heksil)ftalat (DEHP), %0,1 
• Benzil butil ftalat (BBP), %0,1 
• Dibutil ftalat (DBP), %0,1 
• Diizobutil ftalat (DIBP), %0,1 
 

TBH GmbH, işbu belgeyle, ürünlerimizin RoHS ve REACH direktiflerine uygun olarak üretildiğini beyan 
eder. 

TBH tarafından üretilen cihazlar, 16.05.2003 tarihli Alman Elektrikli Cihazlar Kanunu (ElektroG) Bölüm 1, 
Madde 2 ve 2011/65/AB sayılı Elektrikli ve Elektronik Cihaz Atıkları Direktifi (WEEE), Ek Ia’da listelenen 
cihaz kategorilerine girmemektedir ve b2b cihazları olarak sınıflandırılırlar. Bu husus, Kullanılmış 
Elektrikli Cihazlar Sicili’nde (EAR) yapılan tescil ile onaylanmıştır.   
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6.4 Yedek filtre ve aksesuarlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6 

 

Cab par. TBH par. Tanımı 
Şekildeki 
madde 

5906555.001 10040 Ön filtre matı  2 

5907575.001 16199 Ön filtre  7 

5906569.001 10013 HEPA filtre AF5 4 

5906570.001 10004 Aktif karbon / BAC filtre AF5 5 

    

5907570.001 16367 Ön filtre modülü AF5 7 + 8 
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7 Hata arama ve giderme 
 

 
 
 

7.1 Arıza 
 

 Bir arıza durumunda, ekrandaki göstergeleri kontrol edin. 

 Sistemi cihaz şalterinden kapatın ve işleme prosesini durdurun. 

 Şimdi sistemi elektrik şebekesinden ayırın. 

 Sistemin filtrelerini kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 

 Hızlı arıza teşhisi (Bölüm 7.3) fonksiyonunu kullanın veya sorun devam edecek olursa, satış 
ortağınızla iletişime geçin. 

 

7.2 Kaza 
 

 İlk önce yaralı kişiyi tehlike bölgesinden uzaklaştırın. 

 Sistemi cihaz şalterinden kapatın ve işleme prosesini durdurun. 

 Şimdi sistemi elektrik şebekesinden ayırın. 

 Kazalarda şirket için talimatları izleyin. Bunlar her zaman önceliklidir. 

 Emilen maddelere nasıl işlem yapılacağı hususunda iş yeri hekiminin talimatlarına uyun. 

  

 Uyarı! Cihazda oluşan arızalarda, hiçbir durumda türbin modülünü açmayın! 
Elektrik çarpma tehlikesi vardır! 
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7.3 TBH emme sistemlerinde hızlı arıza teşhisi 
 

 Hata tanımlaması Nedeni Hata giderme 

1 Sistem çalışmıyor, ön panelde hiçbir 
gösterge yok 

Elektrik kablosu takılı değildir Elektrik kablosunu takın 

1 Sigortalar takılmamış veya arızalıdır Sigortaları kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin (bkz. Şekil 2. 
Madde 8) 

1 Kullanılan prizde voltaj yoktur Sigortaları kontrol edin 

1 Güç anahtarı Kapalı konumundadır Güç anahtarını açın 

1 Yanlış şebeke voltajı Şebeke voltajını kontrol edin 

1 Nötr iletkensiz trifaze şebeke Şebeke bağlantısını kontrol edin 

2 Sistem çalışmıyor, sesli uyarı sinyali 
var, türbin arıza göstergesi yanıyor 

Türbin bozuk/arızalı Sistemi kapatın ve üreticiyle veya bölgenizdeki temsilcilikle iletişime 
geçin 

2 Filtre doygunluk göstergesi yanıyor 
(yeşil+sarı+kırmızı) 

Filtre tamamen doymuştur Filtre durum göstergesi yardımıyla (sistem tipine bağlı olarak), 
hangi filtrenin değiştirileceğine karar verin ve yedek filtre sipariş 
edin 

2 Sıcaklık arıza göstergesi yanıyor Sıcaklık problemi Sistemi kapatın ve soğumasını bekleyin. Çevre sıcaklığını ve emme 
hortumunu (tıkanmış mı, uzunluk/kesit) kontrol edin, sistemi 
yeniden başlatın, hatanın tekrarlanarak ortaya çıkması durumunda, 
üreticiyle veya bölgenizdeki temsilcilikle iletişime geçin 

3 Sistem çalışmıyor, Run/Standby 
düğmesi yanıp sönüyor 

Sistem bekleme (Standby) modundadır Run/Standby düğmesine basın 

3 Arabirimin kablo bağlantıları yanlış yapılmıştır 
 
Dikkat, arabirim kısmen sadece isteğe bağlı seçenek 
olarak mevcuttur! 

Arabirimi kontrol edin 
Pin 7 = + 
Pin 8 = - 
Pin 9 ve Pin 10 arasında köprü olması durumunda, uzaktan 
kumanda baskındır; sistemi uzaktan kumanda aracılığıyla Run 
moduna alın 

4 Sistem çalışıyor, sarı renkli uyarı 
lambası yanıp sönüyor, filtre 
doygunluk göstergesi yanıyor 
(yeşil+sarı) 

Filtre kısmen doymuştur (sistem tipine göre, ek olarak ilgili 
filtre sarı renkte gösterilir) 

Yeşil bölge – Filtre doygunluğu normal 
Sarı bölge – Yedek filtre sipariş edin 
Kırmızı bölge – Filtre tamamen doymuş - Değiştirin 

5 Devir sayısı sistem üzerinden 
ayarlanamıyor 

Uzaktan kumanda bağlıdır, devir sayısı harici olarak 
ayarlanır (Pin 14,15) 
 
Dikkat, arabirim kısmen sadece isteğe bağlı seçenek 
olarak mevcuttur! 
 

Harici olarak yapılan devir sayısı ayarı, cihaz üzerinden manuel 
olarak ayarlanan devir sayısına göre baskındır 

6 Devir sayısı arabirim üzerinden 
ayarlanamıyor 

Sistem üzerinden yapılan devir sayısı ayarı baskındır 
 
Dikkat, arabirim kısmen sadece isteğe bağlı seçenek 
olarak mevcuttur! 
 
 

Harici olarak yapılan devir sayısı ayarı, cihaz üzerinden manuel 
olarak ayarlanan devir sayısına göre baskındır 
 
 
 
 
 

7 Emme gücü yok/az; filtre doygunluk 
göstergesi hiçbir filtre değişimi 
göstermiyor 

Emme hattı tıkalı, arızalı, bükülmüştür veya takılmamıştır 
 

Emme hattını temizleyin veya değiştirin 

7 Emme gücü doğru ayarlanmamıştır Emme gücünü devir sayısı ayarlayıcı (ön tarafta) veya uzaktan 
kumanda üzerinden artırın 

7 Motor / kumanda sistemi arızalıdır Bölgenizdeki temsilcilikle iletişime geçin 

8 Sistem huzursuz çalışıyor veya güçlü 
bir şekilde titriyor 

Motor yatağı arızalıdır Motoru değiştirin veya bölgenizdeki temsilcilikle iletişime geçin 

8 Motorun kanatlı çarkında kirler vardır Filtreyi sızdırmazlık açısından kontrol edin, gerekirse bölgenizdeki 
temsilcilikle iletişime geçin 
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8 Teknik veriler 
 

TEKNİK VERİLER ÜNİTE BF100R CAB AF5 

Serbest üflenen maks. 
hava debisi 

m³/saat 280 

Maks. efektif debi m³/saat 50-230 

Maks. statik basınç Pa 11000 

Filtre yüzeyi m² Filtre yapılandırmasına bakınız 

Yaklaşık motor gücü kW 1,1 

Voltaj  V  100-240V 

Frekans Hz 50/60 

Cihaz sigortası1 - 2x10AT 

Koruma sınıfı - 1 

IP koruma türü - IP 30 

Tahrik türü - Fırçasız motor 

Gürültü seviyesi db(A) yaklaşık 62 

Seri arabirim - Sub-D 25 

Ağırlık 
AF5 
Ön filtre modüllü AF5 

kg  
yaklaşık 40 
yaklaşık 55 

Ölçüler (YxGxD) 
AF5 
Ön filtre modüllü AF5 

mm  
647x350x350 
880x350x350 

Nominal genişlik 42 harici 
emme manşonu 

mm 1 

Onaylar   CE, FCC, cETLus, CB, ICES 03, W3 

 

Çevre, depolama ve nakliye koşulları  

Depolama ve nakliye sıcaklığı °C -25 ilâ +55 (maks. 70°C / 24 saat) 

Çalışma sıcaklığı °C 5 ilâ 40 

Bağıl hava nemi, maks. % 80, yoğuşmasız 
Ara sıra yoğuşmadan kaynaklanan zararlı etkiler, özel bir 
baypas havalandırması ile önlenir 

Kullanım   Sadece ortamdaki havanın aşırı tozlu olmadığı iç mekanlarda 
kullanılmalıdır 

Deniz seviyesinden maks. yükseklik m 2000 

 
  

                                                           
1 
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9 Onaylar ve uygunluk beyanları 
 
 

9.1 AT uygunluk beyanı 
 

CE 

 

Üretici TBH GmbH 
Heinrich-Hertz-Str. 8, 75334 
Straubenhardt, Almanya 
Tel.: 0049(0)70829473-0 

İşbu belgeyle, kendi sorumluluğu altında, 
bu beyanın ilgili olduğu aşağıdaki ürünün: 

BF 100 R - CAB AF5 
BF 100 R - CAB AF5 

Makine numarası 000000-999999 

 

Aşağıda belirtilen direktiflere ve standartlara uygun olduğunu beyan eder: 

2014/30/AB sayılı 
direktif 

Elektromanyetik Uyumluluk 

2006/42/AT sayılı 
direktif 

Makine Direktifi 

2014/29/AB sayılı 
direktif 

Basınçlı Basit Kaplar 

 

DIN EN 61000-6-4 2011 – 09 Emisyon 

DIN EN 61000-6-2 
Değişiklik 1 

2006 – 03 
2011 – 06 

Bağışıklık 

DIN EN 61010-1 2011 – 07 Elektrikli ölçme, kumanda, ayar ve laboratuvar cihazları için 
güvenlik kuralları 

DIN EN 61000-3-3 2014 – 03 Gerilim Dalgalanmaları ve Titremeler 

DIN EN 60204 
Değişiklik 1 

2007 – 06 
2010 – 05 

Makinelerin Elektrik Donanımı 

DIN EN ISO 12100 
Değişiklik 1 

2011 – 03 
2013 – 08 

Genel Tasarım İlkeleri; Risk Değerlendirmesi ve Risk Azaltma 

Alçak gerilim direktifinin güvenlik hedeflerine uyulmuştur 

 

Kaynak dumanı ayırma sınıf “W3” ile ek olarak: 

DIN EN ISO 15012-1 2013 – 08 Kaynak ve İlgili İşlemlerde İş Güvenliği ve Sağlığı 
 
Dokümantasyon sorumlusu: Tim Augenstein 
Adres: Bkz. şirket adresi 
 
Genel Müdür / CEO: Solvejg Hartmann 
    

Solvejg Hartmann Tarih 
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9.2 Federal Communications Commission (FCC) Statement 
 

 
BİLDİRİM: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları’nın 15. Bölümü uyarınca, A Sınıfı dijital cihazlar için 
sınır değerlere uygun bulunmuştur. Bu sınır değerler, cihaz ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı 
etkilere karşı makul bir koruma sunmalıdır. Sistem, radyo frekansları üretir, kullanır ve bu frekansları 
yayabilir. Sistem, kullanma kılavuzuna uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde radyo 
parazitlerine neden olabilir. Bu sistemin meskun bir alanda çalıştırılması, muhtemelen zararlı etkilere 
neden olabilir. Bu durumda, kullanıcının ortaya çıkan parazitleri, masrafları kendisine ait olmak üzere 
düzeltmesi gerekebilir. 

 

9.3 Industry Canada Compliance Statement 
 

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) 


