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4 41 引言

1.1 提示
在本文獻資料中如下標記重要信息和提示：

危險！
提醒您注意危險電壓對健康或生命會造成异常大的直接危險。

!
危險！
提醒您注意風險度高的危害，如果不避免，會造成死亡或重傷。

!
警告！
提醒您注意風險度中等的危害，如果不避免，可能造成死亡或重傷。

!
小心！
提醒您注意風險度低的危害，如果不避免，可能造成輕傷或中等程度的傷害。

! 注意！
提醒您注意可能造成財産損失或質量損失。

i 提示！
簡化工作流程的建議和重要工作步驟提示。

 環境！	

環保提示 。

 操作指南 。

 參考章節、位置、圖號或文件。

 選件（配件、外圍設備、特殊裝備）。

時間 顯示屏/監視器圖示。

1.2 按規定使用
• 設備爲生産綫應用而設計，規定僅用于印刷適合、經過製造商批准的材料和連接將印刷材料傳輸至産品的 cab 或第

三方塗抹機。任何其他或超出範圍的使用均爲違規。製造商/供應商對使用不當造成的損害概不負責；用戶自行承擔
風險。

• 設備依據最新技術水平和公認的安全技術規則製造而成。但是在使用時，對使用者或第三方的肢體和生命仍可能造
成危險或損壞設備和其他實物資産。

• 只能在技術狀態正常和注意操作說明書的情况下，按規定使用設備，幷且要有安全和危險意識。
• 按規定使用也屬於注意本說明書的範疇。
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1.3 安全提示
• 設備爲交流電壓 100 V 至 240 V 的供電系統而設計。應僅連接帶安全引綫觸點的插座。
• 設備僅連接使用安全特低電壓的設備。
• 生産或鬆開接口之前，關閉所有設備（計算機、打印機、配件）。
• 只能在乾燥的環境中運行設備，不得處于潮濕環境（噴水、霧氣等）中。
• 請勿在有爆炸危險的大氣中運行設備。
• 請勿在高壓綫附近運行設備。
• 注意人員服裝、頭髮、首飾或類似物品不要接觸裸露、旋轉零件。
• 打印期間，設備或其中的零件，尤其是打印頭溫度可能升高。運行期間，請勿觸摸，幷在更換材料或拆卸前，使其

冷却。
• 關閉蓋罩時有擠傷危險。關閉時，只能從外部抓住蓋罩，幷請勿將手伸入蓋罩的旋轉區。
• 僅執行本說明書中描述的操作。 

只能由經過培訓的人員或服務技術人員執行進一步的工作。
• 不當干預電子組件及其軟件可能造成故障。
• 其他工作不當或設備更改可能危害運行安全。
• 始終請人在有資質的車間進行服務工作，同時車間要具備所需工作必要的專業知識和工具。
• 設備上安裝警示危險的各種警告提示標簽。 

請勿移除警告提示標簽，否則可能無法識別危險。
• 最大的排放聲壓級 LpA 低于 70 dB(A)。

危險！
電源電壓有致命危險。

  請勿打開設備外殼。

!
警告！
此爲	A	級裝置。在生活區，此裝置可能造成無綫電干擾。在這種情况下，可能要求運營方采取適當的措施。
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1.4 安全標識

1
2

圖 1 安全標識

!
危險位置！

• 高溫打印頭組件上有灼傷危險	(1)。

  運行期間，請勿觸摸打印頭，幷在更換材料或拆卸前，使其冷却。	

• 旋轉的輥子有捲入危險	(2)。

  注意人員服裝、頭髮、首飾或類似物品不要接觸裸露、旋轉零件。

1.5 環境

 舊設備包括應回收的有價值的可再生材料。
  與殘餘垃圾分開，經由適合的收集機構進行廢弃處理。

憑藉打印機模塊化結構，可順利將其拆解爲構件形式。
  零件循環利用。

設備的電路板配備鋰電池。
  在零售商的舊電池收集容器中或在公共合法廢弃處理機構進行廢弃處理。

1		 引言
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2.1 設備概覽

3

1

2

2

4
5

6

7

8

9

10

11

12

1  蓋罩（選件）
2  cab 塗抹機鉸鏈
3  操作面板 
4  cab 塗抹機接口
5  轉印膜捲繞機
6  轉印膜開卷機
7  打印機械裝置 
8  滾輪架
9  帶導向輪的搖臂
10  內部捲繞機
11  導向輪
12  牽引系統

圖 2  HERMES Q-2 概覽

3
2

2

4
5

6

7

8

9

10

11

12

2  cab 塗抹機鉸鏈
3  操作面板 
4  cab 塗抹機接口
5  轉印膜捲繞機
6  轉印膜開卷機
7  打印機械裝置 
8  滾輪架
9  帶導向輪的搖臂
10  內部捲繞機
11  導向輪
12  牽引系統

圖 3  HERMES Q-3 概覽
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20

13

14
15

16

19

17
18

13  打印頭試印系統
14  打印頭角度
15  打印頭
16  剝離邊緣
17  印刷輥
18  標簽光栅
19  六角扳手
20  打印頭閉鎖杠杆

圖 4 打印機械裝置 

21

22

23

21  觸摸顯示屏
22  LED 電源開
23  USB 存儲器的 USB 主機接口或服務鑰匙

圖 5 操作面板 
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29

28
27

2626

31

HERMES QL HERMES QR

24  電源開關
25  電源插座
26  SD 卡插槽
27  服務鑰匙的 2 個 USB 主機接口、USB 

存儲器、鍵盤、條形碼掃描儀、藍牙適
配器、WLAN 適配器、外部操作面板或
信號燈

28  USB 高速設備接口
29  以太網 10/100 Base-T
30  串行 RS-232 C 接口
31  I/O 接口

圖 6  接口
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2.2 拆開設備包裝幷安置

  從紙箱中抬出打印機。
  檢查打印機是否存在運輸損害。
  檢查供貨完整性。
  移除打印頭區域泡沫塑料製成的運輸保險裝置。

供貨範圍：
• 打印機
• 電源綫
• USB 電纜
• 安裝說明書 
• 含標簽軟件的 DVD、Windows 驅動器和文獻資料 

i 提示！ 
保管原裝包裝，便于日後運輸。

! 注意！
濕氣和潮濕損壞設備和印刷材料。

  只能將打印機安置在乾燥、防噴水處。

• 在外殼底部的四個 M6x10 鑽孔上進行固定 
  僅限竪立方向

• 在分別位于外殼側表面的兩個 M6 鑽孔上通過卡箍固定
  垂直方向，可旋轉 360°

• 在分別位于外殼側表面的兩個 M6 鑽孔上通過卡箍固定
  操作側向上的水平方向

表格 1 許可的安裝位置
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2.3 連接設備

2.3.1 連接供電系統
打印機配備範圍寬泛的電源。利用 230 V~/50 Hz 或 115 V~/60 Hz 電源電壓運行，無需干預設備。
1. 確保設備已關閉。
2. 將電源綫插入電源插座 (25 / 圖 6)。
3. 將電源綫插頭插入接地的插座。

2.3.2 連接計算機或計算機網絡

! 注意！
接地不充分或未接地，可能在運行時出現故障。	 
注意連接打印機的所有計算機以及連接電纜均接地。

  使用適合的電纜使打印機連接計算機或網絡。
接口配置詳情  配置說明書。

2.4 開啓設備
如果完成所有連接：

  使用電源開關 (24 / 圖 6) 開啓打印機。 
打印機連續運行系統測試，接著在顯示屏 (21 / 圖 5) 上顯示準備就緒狀態。
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用戶利用觸摸顯示屏可控制打印機運行，例如：
• 中斷、繼續或取消打印任務，
• 連帶塗抹機運行時，觸發貼標循環，
• 設置打印參數，例如打印頭熱能、打印速度、接口配置、語言和時間（ 配置說明書），
• 利用存儲介質控制獨立運行（ 配置說明書），
• 執行固件升級（ 配置說明書）。
也可利用軟件應用程序通過打印機自有指令或利用計算機通過直接編程控制多個功能和設置。詳情 編程說明書。
在觸摸顯示屏上進行的設置用作標簽打印機的基本設置。

i 提示！ 
優勢是根據軟件內的不同打印任務進行調整。

3.1 主屏幕

開啓後 打印期間 暫停狀態下 打印任務後

圖 7 主屏幕

通過直接指壓操作觸摸屏：
• 短時間點擊相關符號，打開菜單或選擇菜單項。 
• 在顯示屏上向上或向下拖動手指，在列表中滾動。  

跳至菜單 上一個標簽重複

打印任務中斷 所有打印任務取消和删除

打印任務繼續 標簽傳送

帶塗抹機：
在待處理打印任務中：  
交替打印和塗覆標簽
無打印任務：  
啓動塗抹機移動

表格 2 主屏幕中的按鍵

i 提示！ 
未激活的按鍵變暗。



133		 觸摸顯示屏

根據配置，在頁眉顯示插件形式的各種信息：

圖 8 頁眉中的插件

通過落下的液滴發出接口接收數據信號

保存數據流功能激活  配置說明書  
接收的所有數據均保存在 .lbl 文件中。
薄膜末端預警  配置說明書 
 
儲備薄膜卷的剩餘直徑低于設置值。
已安裝 SD 卡

已安裝 USB 存儲器

灰色：已安裝藍牙適配器，白色：藍牙連接激活

WLAN 連接激活 
白色弧綫數量用符號表示 WLAN 場强。
以太網連接激活

USB 連接激活

abc 程序激活

時間

表格 3 主屏幕中的插件
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3.2 在菜單中導航

啓動層 選擇層 參數/功能層

圖 9 菜單層

  在啓動層中按下 ，跳至菜單。
  在選擇層選擇主題。  

不同的主題擁有包含更多選擇層的子結構。  
使用  跳回至上一層，使用  跳回至啓動層。

  繼續選擇，直到達到參數/功能層。
  選擇功能。必要時，打印機根據準備的對話框執行功能。 

- 或者 - 
選擇參數。參數類型决定設置方法。

邏輯參數 選擇參數 數字參數 日期/時間

圖 10 參數設置示例

粗略設置數值的滑塊

逐步减小數值

逐步增大數值

不保存退出設置

保存幷退出設置

已關閉參數，操作開啓參數

已開啓參數，操作關閉參數

表格 4 按鍵
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i 提示！ 
使用打印機械裝置上部隨附的六角扳手進行設置和輕鬆安裝。進行在此描述的工作時，不需要其他工具。

4.1 裝入標簽

4.1.1 將標簽卷定位在捲筒架上

1 2 3 4 3 6 75

    

圖 11 裝入標簽卷 

1. 順時針旋轉旋鈕 (5)，幷鬆弛捲筒架 (4)。
2. 從捲筒架上取下橫定位器 (6)。
3. 將標簽卷 (2) 套裝在捲筒架 (4) 上，使標簽開卷後朝上。
4. 將標簽卷推至圓盤 (1)。
5. 將帶夾爪 (7) 的橫定位器 (6) 引導至捲筒架 (4) 的凹槽 (3) 中，幷推至標簽卷 (2)。
6. 逆時針旋轉旋鈕 (5)，借此卡緊捲筒架 (4)，幷在捲筒架上夾緊標簽卷和橫定位器。
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4.1.2 將標簽裝入打印機械裝置

1 2 3 54

圖 12 將標簽裝入打印機械裝置 圖 13 標簽運行

1. 逆時針旋轉杠杆 (4)，以便抬起打印頭 (2)。
2. 標簽條約開卷 100 cm。
3. 標簽條 (5) 根據 圖 13 引導至打印單元。虛綫適用于向內部捲繞的標簽。
4. 標簽條穿過標簽光栅 (3) 直到剝離邊緣 (1)，幷推至安裝壁的擋塊處。必須從上方可看見標簽打印面。 
5. 將標簽推出到剝離邊緣 (1) 上方，使得條帶通過牽引系統延伸至內部捲繞機。從超出剝離邊緣的基底材料上去 

除標簽。 

4.1.3 設置標簽光栅

1 32 4

圖 14 設置標簽光栅

可橫向于紙張運行方向移動標簽光栅，以便根據標簽材料進行調整。在光栅支架上對光栅傳感器 (2) 進行標記。此外，
開啓打印機時，傳感器位置的黃色 LED 發亮。

  鬆開螺栓 (4)。
  使用手柄 (3) 定位標簽光栅，使傳感器 (2) 可檢測到標簽間隙或反射或穿孔標記。

- 或者，標簽與矩形不一致時，-
  使用手柄 (3) 使標簽光栅與紙張運行方向的標簽最前邊緣對齊。
  擰緊螺栓 (4)。
  順時針旋轉杠杆 (1)，閉鎖打印頭。

4		 裝入材料
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4.1.4 在內部捲繞機上固定基底材料

 

5 76

2 3 41

圖 15 在內部捲繞機上固定基底材料

1. 順時針旋轉杠杆 (7)，使壓緊輥 (6) 轉離牽引輥 (5)。
2. 握住捲繞機 (1)，幷順時針將旋鈕 (4) 旋轉至擋塊處。
3. 圍繞牽引輥 (5) 和壓緊輥 (6) 將來自剝離邊緣的標簽條引導至捲繞機 (1)。
4. 將基底材料推至捲繞機 (1) 的夾子 (2) 下方，幷逆時針將旋鈕 (4) 旋轉至擋塊處。 

展開捲繞機，借此夾緊條帶。
5. 逆時針旋轉捲繞機 (1)，以便拉緊材料。
6. 逆時針旋轉杠杆 (7)，使壓緊輥 (6) 轉到牽引輥 (5) 旁邊。
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4.2 設置打印頭試印
 
利用兩個推進器按壓打印頭。必須根據所用標簽材料的寬度設置外推進器 (2) 的位置，以便
• 在整個標簽寬度上達到穩定的打印質量，
• 避免在轉印膜運行時出現褶皺，
• 避免印刷輥和打印頭過早磨損。
 

1 32

圖 16 設置打印頭試印系統 

1. 順時針旋轉杠杆 (3)，閉鎖打印頭。
2. 使用六角扳手鬆開外推進器 (2) 上的螺紋銷 (1)。 
3. 通過移動使外推進器 (2) 與標簽外邊緣對齊，幷擰緊螺紋銷 (1)。  

4.3 設置剝離邊緣
 
如果使用塗抹機運行，則在標簽從打印機轉移至塗抹機時，必須完全與基底材料分離。尤其是爲了優化撕開標簽後邊
緣時，可改變剝離邊緣角度。
交付時，剝離邊緣位于上方擋塊 (1a) 處。  
爲了根據材料和標簽大小進行調整，可降低剝離邊緣 (1b)。
 

1a 2 1b3

圖 17 設置剝離邊緣

1. 鬆開螺栓 (2)。
2. 通過旋轉六角 (3) 改變剝離邊緣位置。
3. 擰緊螺栓 (2)。
4. 在運行時檢查標簽分離情况。
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4.4 裝入轉印膜

i 提示！ 
在直接熱敏打印時，請勿裝入轉印膜，或清除已裝入的轉印膜。

1
2

3
4
5

6

圖 18 裝入轉印膜 圖 19 轉印膜運行

1. 裝入轉印膜之前，清潔打印頭 (  6.3，第 22 頁)。
2. 逆時針旋轉杠杆 (6)，以便抬起打印頭。
3. 將轉印膜 (3) 推至開卷機 (4) 的擋塊處，使薄膜的彩色塗層在裝入後位于背向打印頭的一側 。
4. 握住開卷機 (4)，幷逆時針旋轉旋鈕 (5)，直到轉印膜卷固定。 
5. 將合適的轉印膜芯 (1) 推至轉印膜捲繞機 (2) 上，幷以相同方式固定。
6. 按照 圖 19，使轉印膜穿過打印單元。
7. 使用膠帶將轉印膜起始端固定在轉印膜芯 (1) 上。在此，逆時針注意轉印膜捲繞機的旋轉方向。 
8. 逆時針旋轉轉印膜捲繞機 (2)，確保轉印膜運行平穩。 
9. 順時針旋轉杠杆 (6)，閉鎖打印頭。 

4		 裝入材料
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4.5 設置轉印膜運行

轉印膜運行時形成褶皺可能導致印刷圖錯誤。爲了避免形成褶皺，可校準轉印膜偏轉裝置 (3)。

i 提示！ 
錯誤設置打印頭試印系統同樣可導致薄膜運行時出現褶皺。

  首先檢查打印頭試印設置 
 
(  4.2，第	18	頁)。

2

1

3

圖 20 設置轉印膜運行

i 提示！ 
最好在印刷運行期間進行校準。

1. 在刻度盤 (1) 上讀取現有設置，必要時，進行記錄。 
2. 使用六角扳手扭轉螺栓 (2)，幷觀測薄膜特性。 

沿 + 方向拉緊轉印膜內邊緣，沿 - 方向拉緊外邊緣。

4		 裝入材料
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5.1 打印頭保護提示
 

! 注意！
處理不當損壞打印頭！

  手指或鋒利物品請勿接觸打印頭底部。

  注意標簽上不要有污物。

  注意標簽表面要平滑。粗糙標簽看起來像金鋼砂，幷縮短打印頭使用壽命。

  使用儘量低的打印頭溫度進行打印。

5.2 紙張運行同步
裝入標簽材料後，在剝離模式下，需要紙張運行同步。在此，使標簽傳感器識別出的第一張標簽位于打印位置，幷從
打印機中傳送出之前的所有標簽。這樣，避免在剝離模式下連同第一張印刷的標簽一起剝離空白標簽。如此可能使第
一張標簽不可用。

  按下 ，啓動同步。
  清除進給時剝離的空白標簽。 

i 提示！ 
在不同打印任務之間，打印頭和牽引系統都未打開時，即使打印機已關閉，也不需要同步運行。

5.3 剝離模式
在剝離模式下，打印後，自動從基底材料上分離標簽，幷爲取出標簽做準備。 

! 注意！
  在軟件中激活剝離模式。 
在直接編程中，利用“P	指令”進行激活		編程說明書。

i 提示！ 
應通過啓動或重印外部信號（	配置說明書）觸發標簽打印。	 
未使用	cab	塗抹機運行時，應通過	LBLREM（	配置說明書）確認從剝離位置取出標簽。	 
連接	cab	塗抹機時，自動生成	LBLREM	信號。

5.4 節約薄膜

 僅限帶自動節約裝置的設備。
 

在無打印信息的較長區域內，在標簽進給期間抬起打印頭，幷阻止薄膜傳送。這樣節約轉印膜消耗量。在固件中爲節
約薄膜功能確定非印刷區域的最小長度，這取决于打印速度。
可永久性地在打印機配置（ 配置說明書）中激活自動節約薄膜裝置，或根據任務通過編程（ 編程說明書）激活。
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6.1 清潔指示

危險！
電擊可能造成生命危險！

  進行維修保養工作前先切斷條碼印表機電源。

條碼印表機只需要極少量的清潔保養。 
定期清潔保養印字頭是相當重要的。如此才能維持穩定一致的列印效果並延長印字頭壽命。 
一般情況下一個月須對條碼印表機進行一次的清潔保養。

! 注意！
腐蝕性清潔劑會造成印字頭受損！

請不要使用硬體表面清潔劑或溶劑清潔表面機身或內部模組。

推薦的清潔劑

壓力輥和偏轉輥 輥清潔劑 W1（商品編號 9200051）
打印行和光柵 異丙醇 > 99.9%
設備的其他表面 異丙醇 70-100%

表格 5 推薦的清潔劑

  請使用軟毛刷或吸塵器清除列印區域內的灰塵和紙屑。

6.2 清潔列印滾軸
列印滾軸上的髒污會影響列印效果以及標籤紙進紙。

  打開印字頭。
  將標籤及碳帶從條碼印表機上卸除。
  用輥子清潔劑 W1 和軟布清除沉澱物。
  在重新啟動印表機之前，請等待大約 2 到 3 分鐘。
  若滾軸有損壞情況，請更換滾軸  維修手冊。 

6.3 清潔印字頭
清潔週期： 熱感應  -  每換一捲標籤紙清潔一次
  熱轉印  -  每換一捲碳帶清潔一次
列印時印字頭會累積汙漬而影響列印效果，例如對比反差或垂直紋路。

! 注意！
不當操作會損傷印字頭！

請勿使用尖銳物品或硬物清潔印字頭。

請勿直接碰觸印字頭加熱線區域。

! 注意！
高溫的印字頭可能造成受傷危險。

請注意須待印字頭冷卻後才能進行清潔。

  打開印字頭。
  將標籤及碳帶從條碼印表機上卸除。
  用一個被異丙醇（濃度超過 99.9%）浸濕的棉簽或一塊軟布清潔打印頭。
  將印字頭靜置晾乾 2 到 3 分鐘。
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7.1 故障顯示
出現故障時，顯示屏上出現故障顯示：

圖 21 故障顯示

故障排除取决于故障種類   7.2，第 23 頁。
爲了繼續運行，在故障顯示中給出下列方法：

重複 排除故障原因後，繼續打印任務。
取消 取消當前打印任務。
進給 重新同步標簽傳送。接著可使用重複繼續任務。
忽略 忽略故障信息，幷利用可能受限的功能繼續打印任務。
保存日志 此故障禁止印刷運行。 

可在外部存儲器上存儲不同的系統文件，以便進行更加準確的分析。

表格 6 故障顯示中的按鍵

7.2 故障信息和故障排除

故障信息 原因 排除

試印系統打開 牽引輥上的試印系統 關閉試印系統。
條形碼過大 對于標簽的分配區來說，條形碼過大 縮小或移動條形碼。
條形碼錯誤 條形碼內容無效，例如數字條形碼中的字母

數字字符
修正條形碼內容。

找不到文件 調用存儲介質中不存在的文件 檢查存儲介質內容。
打印頭向下折 未閉鎖打印頭 閉鎖打印頭。
打印頭過熱 打印頭過度加熱 暫停後自動繼續運行打印任務。 

重複出現時，在軟件中减小加熱級或打印速度。
字段名重複 在直接編程中重複分配字段名 修正編程。
移除薄膜 即使已將打印機設置爲直接熱敏打印，但也

已裝入轉印膜
取下用于直接熱敏打印的轉印膜。
在打印機配置或軟件中爲熱轉印開啓轉印。

薄膜捲繞 檢測到的薄膜開卷方向與配置設置不符 已反向裝入薄膜。 
清潔打印頭  6.3，第 22 頁  
正確裝入薄膜。
配置設置與所用的薄膜不符。 
調整配置設置。

薄膜到達結尾處 轉印膜已用完 裝入新轉印膜。
打印時轉印膜已熔斷 取消打印任務。 

通過軟件更改加熱級。 
清潔打印頭  6.3，第 22 頁 
裝入轉印膜。 
重新啓動打印任務。

應該處理熱敏標簽，但在軟件中已切換爲
轉印

取消打印任務。 
在軟件中切換爲熱敏打印。 
重新啓動打印任務。

設備不存在 編程對不存在的設備做出響應 連接可選設備或修正編程。
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故障信息 原因 排除

無標簽 標簽條上缺失多個標簽 按下重複，直到識別出條帶上的下一個標簽。
在軟件中指定的標簽格式與實際不符 取消打印任務。 

在軟件中更改標籤格式。 
重新啓動打印任務。

無大小說明 未在編程中定義標簽大小 檢查編程。
讀取錯誤 訪問存儲介質時出現讀取錯誤 檢查存儲介質上的數據。 

備份數據。 
對存儲介質重新格式化。

紙張到達結尾處 待印刷的材料已用完 裝入材料 。
紙張運行時出錯 檢查紙張運行。

緩衝器溢出 數據輸入緩衝器已滿，幷且計算機嘗試發送
更多數據

使用協議傳輸數據（最好爲 RTS/CTS）。

寫入錯誤 硬件錯誤 重複寫入過程。 
對存儲介質重新格式化。

字體未知 所選下載字體錯誤 取消打印任務， 
更換字體。

電壓錯誤 硬件錯誤 關閉和開啓打印機。  
再次出現時，通知服務部。 
顯示發生故障的電壓。請記錄。

存儲器已滿 打印任務過大：例如因加載的字體、圖片
較大 

取消打印任務。  
减少待打印的數據數量。

語法錯誤 打印機從計算機接收到未知或錯誤命令。 按下忽略，跳過命令，或按下取消，取消打印 
任務。

媒體類型未知 未對存儲介質進行格式化 
 
不支持存儲介質類型

對存儲介質格式化，使用其他存儲介質。

表格 7 故障信息和故障排除
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轉印膜起皺 未校準轉印膜偏轉裝置 設置轉印膜運行 。 
 4.5，第 20 頁

未校準打印頭試印系統 設置打印頭試印系統 。 
 4.2，第 18 頁

轉印膜過寬 使用僅比標簽稍微寬的轉印膜。
印刷圖模糊或有空白處 打印頭髒污 清潔打印頭 。 

 6.3，第 22 頁
溫度過高 通過軟件降低溫度。
標簽和轉印膜組合不佳 使用其他薄膜種類或品牌。

轉印膜到達結尾處時，打印
機未停止

在軟件中選擇熱敏打印 在軟件中切換爲熱轉印。

打印機打印字符序列而不是
標簽格式

打印機處于監視器模式 退出監視器模式。

打印機傳送標簽材料，但不
傳送轉印膜

錯誤裝入轉印膜 檢查轉印膜運行和塗層面的方向， 
必要時，進行修正。

標簽和轉印膜組合不佳 使用其他薄膜種類或品牌。
打印機僅每 2 個標簽印刷
一次

軟件中的格式設置過大 在軟件中更改格式設置。

印刷圖中有垂直白綫 打印頭髒污 清潔打印頭。 
 6.3，第 22 頁

打印頭損壞（加熱點失靈） 更換打印頭。 
 服務說明書

印刷圖中有水平白綫 使用向回傳送 > 已優化設置運行打印機 將設置切換爲向回傳送 > 始終。  
 配置說明書。

某一頁的印刷圖較亮 打印頭髒污 清潔打印頭 。 
 6.3，第 22 頁

未校準打印頭試印系統 設置打印頭試印系統 。 
 4.2，第 18 頁

表格 8 解决問題
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8.1 標簽尺寸

進
紙
方
向

圖 22 標簽尺寸 

尺寸 名稱 尺寸，單位	mm

HERMES	Q2 HERMES	Q4 HERMES	Q4.3 HERMES	Q6.3

B 標籤寬度 4 - 58 20 - 114 46 - 174
H 標籤高度 3 - 200 4 - 320 6 - 320
A 標籤間距 > 2
C 基底材料寬度 24 - 62 24 - 118 46 - 178
Dl 左邊緣 ≥ 0
Dr 右邊緣 ≥ 0
E 標籤厚度 0.03 - 0.60
F 基底材料厚度 0.03 - 0.16
G 標簽 + 基底材料總厚度 0.06 - 0.76
V 進給 > 5 > 6 > 8

• 標簽較小、材料較薄或膠粘劑較硬時，可能存在限制。  
必須對關鍵應用進行測試，幷給予批准。

表格 9 標簽尺寸
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8.2 設備尺寸 

進
紙
方
向穿透式及反射式

感測器

印字頭

剝離邊緣

 

圖 23 設備尺寸 

尺寸 名稱 尺寸，單位	mm

HERMES	Q2 HERMES	Q4 HERMES	Q4.3 HERMES	Q6.3

L R L R L R L R

I 打印行 - 剝離邊緣間距 15
J 第 1 個加熱點 - 紙張運行邊緣間距

無自動節約裝置   203 dpi 
   300 dpi 
   600 dpi 

- 
1.0 
1.0

- 
1.0 
1.0

- 
1.0 
1.0

- 
1.0 
1.0

1.0 
1.0 
-

1.0 
1.0 
-

1.0 
1.0 
-

1.0 
1.0 
-

帶自動節約裝置   203 dpi 
   300 dpi 
   600 dpi 

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
1.0 
1.0

- 
1.0 
1.0

2.2 
0.0 
-

1.6 
-0.7 

-

0.2 
2.9 
-

0.2 
2.9 
-

K 打印寬度   203 dpi 
   300 dpi 
   600 dpi

- 
56.9 
54.1

- 
105.7 
105.7

104.0 
108.4 

-

168.0 
162.6 

-
SX 透射光和反射傳感器 - 紙張運行邊 

緣間距
即從反射標記和沖孔到邊緣的許可間距

2 - 26 2 - 60

SY 透射光和反射傳感器 - 打印行間距 62.5

表格 10 設備尺寸

8		 標簽
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8.3 反射標記尺寸

虛擬標籤邊緣
黑線標記

進
紙
方
向

圖 24 反射標記尺寸

尺寸 名稱 尺寸，單位	mm

HERMES	Q2 HERMES	Q4	/	Q4.3	/	Q6.3

A 標籤間距 > 2
L 反射標記寬度 > 5
M 反射標記高度 3 - 10
X 標記 - 紙張運行邊緣間距 2 - 26 2 - 60
Z 虛擬標簽起始端 - 實際標簽起始端間距

  調整軟件設置
0 至 A/建議：0

• 說明適用于黑色標記。 
• 可能不識別彩色標記。進行初步測試。

表格 11 反射標記尺寸

8		 標簽
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8.4 沖孔尺寸

進
紙
方
向

 適用于邊緣沖孔
基底材料厚度最小值爲 0.06 mm

圖 25 沖孔尺寸

尺寸 名稱 尺寸，單位	mm

HERMES	Q2 HERMES	Q4	/	Q4.3	/	Q6.3

A 標籤間距 > 2
N 沖孔寬度

在邊緣沖孔中
> 5
> 8

P 沖孔高度 2 - 10
X 沖孔 - 紙張運行邊緣間距 2 - 26 2 - 60
Y 在透射光識別時，由傳感器檢測到的標簽

起始端
沖孔後邊緣

Z 檢測到的標簽起始端 - 實際標簽起始端間距
  調整軟件設置

0 至 A-P

表格 12 沖孔尺寸

 
邊緣沖孔

 
長孔 

 
矩形沖孔

 
圓形沖孔

不建議！

 
在標簽之間沖孔

不建議！

圖 26 沖孔示例

8		 標簽



30 309 安裝尺寸

圖 27 HERMES Q-2 安裝尺寸

圖 28 HERMES Q-3 安裝尺寸
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10.1 安裝聲明

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG 
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe 
德國

安裝聲明

我們特此聲明，以下提及的“不完整機器”基于其設計和結構型式以及我們投放市場的規格均滿足下列 2006/42/EC	機器指令 
的基本要求： 
附錄 I，條款 1.1.2、1.1.3、1.1.5、1.1.6、1.2.1、1.2.4.1、1.3.2、1.5.1、1.5.2、1.5.8、1.6.3、1.7
如果未經與我們協商，對“不完整機器”或用途進行更改，則此聲明失效。

設備： 標簽打印機

型號： HERMES	Q

適用的歐盟指令 適用標準
2006/42/EC	機械指令 • EN	ISO	12100:2010

• EN	ISO	13857:2008

• EN	349:1993+A1:2008

• EN	ISO	13849-1:2015

• EN	62368-1:	2014+AC:2015

其他相關指令
• 2014/30/EU	電磁兼容性指令

• 2011/65/EU	電氣和電子設備中限制使用特定有害物質指令

技術資料全權代表： Erwin	Fascher 
Am	Unterwege	18/20 
99610 Sömmerda

製造商責任人：

cab Produkttechnik Sömmerda 
Gesellschaft	für	Computer- 
und	Automationsbausteine	mbH 
99610 Sömmerda

Sömmerda，2019.10.22

Erwin	Fascher

經理

在確定嵌裝于機器內的機器符合機械指令規定之前，禁止進行調試。
製造商有義務按要求以電子方式將不完整機器的特殊資料傳輸送給國家機構。 
隸屬于不完整機器的特殊資料是依據附錄 VII 的 B 部分創建而成。
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10.2 歐盟合規聲明

cab Produkttechnik  
GmbH & Co KG 
Wilhelm-Schickard-Str. 14 
D-76131 Karlsruhe 
德國

歐盟合規聲明

我們特此聲明，以下提及的設備基于其設計和結構型式以及我們投放市場的規格均滿足相關歐盟指令的基本安全和健康要
求。如果未經與我們協商，對設備或用途進行更改，則此聲明失效。

設備： 標簽打印機

型號： HERMES	Q

適用的歐盟指令 適用標準
2014/30/EU	電磁兼容性指令 • EN	55024:2010

• EN	55032:2012

• EN	61000-3-2:2014

• EN	61000-3-3:2013

• EN	61000-6-2-2005

2011/65/EU	電氣和電子設備中限制使用特定有害物質指令 • EN	50581:2012

委員會對歐洲議會和理事會	2011/65/EU	指令附錄	II	中有關限制物質清單
修訂的委派指令（歐盟）2015/863

製造商責任人：

cab Produkttechnik Sömmerda 
Gesellschaft	für	Computer- 
und	Automationsbausteine	mbH 
99610 Sömmerda

Sömmerda，2019.10.22

Erwin	Fascher 
經理

10.3 FCC
NOTE	:	This	equipment	has	been	tested	and	found	to	comply	with	the	limits	for	a	Class	A	digital	device,	
pursuant	to	Part	15	of	the	FCC	Rules.	These	limits	are	designed	to	provide	reasonable	protection	against	
harmful	interference	when	the	equipment	is	operated	in	a	commercial	environment.	The	equipment	
generates,	uses,	and	can	radiate	radio	frequency	and,	if	not	installed	and	used	in	accordance	with	the	
instruction	manual,	may	cause	harmful	interference	to	radio	communications.	Operation	of	this	equipment	in	
a	residential	area	is	likely	to	cause	harmful	interference	in	which	case	the	user	may	be	required	to	correct	the	
interference	at	his	own	expense.	

10		 許可
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供貨範圍 ...........................................10
供電 ....................................................5
剝離模式 ...........................................21
反射標記 ...........................................28
合規聲明 ...........................................32
安全提示 .............................................5
安全標識 .............................................6
安置 ..................................................10
安裝尺寸 ...........................................30
安裝聲明 ...........................................31
打印頭

損壞 .............................................21
清潔 .............................................22

拆包 ..................................................10
按規定使用 ..........................................4
操作面板 .............................................8
服務工作 .............................................5
沖孔 ..................................................29
清潔 ..................................................22

印刷輥 .........................................22
打印頭 .........................................22

清潔印刷輥 ........................................22
清潔提示 ...........................................22
環境 ....................................................5
節約薄膜 ...........................................21
紙張運行同步 ....................................21
裝入材料 ...........................................15
裝入標簽 ...........................................15
裝入轉印膜 ........................................19
解决問題 ...........................................24
觸摸顯示屏 ........................................12
設備尺寸 ...........................................27
設備概覽 .............................................7
設置打印頭試印系統 .........................18
設置標簽光栅 ....................................16
警告提示標簽 ......................................5
重要信息 .............................................4
鋰電池 .................................................6
錯誤

信息 .............................................23
排除 .............................................23
方式 .............................................23

開啓 ..................................................11
電源電壓 ...........................................11

F

FCC ..................................................32
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